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General Safety Instructions

A [GWIINTER When using electric tools with this product, always follow the tool manufacturer’s instructions in addition to the safety precautions below to reduce

risk of fire, electric shock, and personal injury. Read all these instructions before attempting to operate this product. SAVE THESE INSTRUCTIONS.
1) Work area safety c) Use the right tool. Don't force a tool or attachment to do a job for which it was

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Don't use power tools in a dangerous environment. Don't use power tools in
damp or wet locations, or expose them to rain.
¢) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks that
c¢an ignite the fumes or dust.
d) Keep children and bystanders away while operating a power tool.
Distractions can cause you fo lose control.
) Make your workshop child proof. Use padlocks, master switches or remove
starter keys.

2) Electrical safety
a) Earth electric tools. If the tool is equipped with a three-prong plug, it should
only be plugged into a earthed three-hole electrical socket. If the proper socket
is not available, have one installed by a qualified electrician. Never remove the third
prong or modify the provided plug in any way.
b) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power
tool will increase the risk of electric shock.
c) Do not abuse the cable. Never use the cable for carrying, pulling or
unplugging the power tool. Keep cable away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Damaged or entangled cables increase the risk of electric shock.
d) Use a proper extension cable and make sure it is in good condition. When
using an extension cable, be sure to use one heavy enough to carry the current
your power tool draws. An undersized cable causes a drop in line voitage resulting
in loss of power and overheating. Table 1 shows the correct cable gauge to use
depending on cable length and tool nameplate ampere rating. If in doubt, use the
next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cable.
e) When operating electric tools, avoid body contact with earthed surfaces
such as pipes, radiators, kitchen ranges, and refrigerators. Contact with an
earthed surface increases the risk of electric shock.

3) Personal safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when
operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious personal injury.
b) Always wear safety glasses. Everyday eyeglasses are not safety glasses.
Safety glasses have specially constructed lenses, frames and side shields.
c) Use safety equipment. Use a face or dust mask when the cutting operation is
dusty. Safety equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or
hearing protection used for appropriate conditions reduces personal injuries.
d) Avoid accidental starting. Make sure the switch is in the off-position before
plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in
power tools that have the switch on invites accidents.
e) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.
Awrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
f) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected situations.
g) Secure workpieces. Use clamps or a vice to hold work when practical. This is
safer than using your hand and it frees both hands to operate the tool.
h) Never stand on the machine. Serious injury could occur if the tool tips or if the
cutting tool is unintentionally contacted.
i) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or
long hair can be caught in moving parts. Roll up long sleeves to the elbow. Wear
protective hair covering to contain long hair.
i} If devices are provided for the connection of dust extraction and collection
equipment, ensure these are connected and properly used. Use of these
devices can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care
a) Keep guards in place and in working order.

b) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.

The correct power tool will do the job better and more safely at the rate for which it
was designed.

not designed.
d) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any
power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be
repaired.
e) Disconnect the plug from the power source andlor the battery pack from
the power too! before making any adjustments to, changing accessories on or
storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting
the power tool accidentally.
f) Never leave a tool running unattended. Turn power off. Don't leave the tool
until it comes to a complete stop.
g) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool and these instructions to operate the power
tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
h) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts,
broken parts and any other condition that may affect power tool operation.
If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained power tools.
i} Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with
sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
j} Use the recommended speed for the cutting tool or accessory and
workpiece material.
k) Only use parts and accessories recommended by the manufacturer. Consult
the owner's manual for recommended accessories. Using improper accessories
may cause personal injury.
l) Use the power tool, accessories and tool bits in accordance with these
instructions and in the manner intended for the particular type of power tool,
taking into account the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those intended could result in
ahazardous situation.

5) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only
identical replacement parts. This ensures that the safety of the power tool is
maintained.

6) Safety instructions specific to the Kreg Mobile Project Center

a) When deploying the table tops, use both hands to grasp the table tops at the
outside corers and pull up. Make sure the braces are fully engaged.

b) When folding the table tops, use both hands to grasp the brace-release
tabs. Pull up on the tabs and push down on the table top. Keep hands away from
potential pinch points.

c) Always work on a dry, level surface.

d) When using power tools with the Mobile Project Center, follow the tool
manufacturer's safety instructions.

¢) To prevent tipping, always mount benchtop tools centred over the Clamp Track
channel.

f) When using two Mobile Project Centers in Grid Mode, it is recommended to
use one to two 2x4 cross members for additional strength.

g) The Mobile Project Center is not intended for use outdoors in damp
conditions.

h) Always store the Mobile Project Center inside or in an area sheltered from
weather.

i) Do not sit or stand on the Mobile Project Center or use the Mobile Project
Center as scaffolding or for any purpose not indicated in this manual.

i) Do not step on the shelf.

k) Do not hang items from the Mobile Project Center, except as indicated in this
manual.



General Safety Instructions

Guidelines for extension cable use
Extension cables are only to be used for temporary purposes. They do not replace
the need for installation of sockets and proper wiring where necessary.

In the workshop and on construction sites:

1. Extension cables with an equipment earthing conductor must be used at all times.

2. Extension cables must be protected from damage, and not run through doorways
or windows where the doors or windows can close, causing damage to the cable.

3. Extension cables must be a minimum of 16 AWG and be rated for the equipment
in use.

4. Extension cables must be periodically inspected to ensure that the insulation and
conductivity of the wires are not compromised.

5. Extension cables should not be run through water or allowed to have connections
that may be exposed to accumulated water.

Explanation of safety symbols found on the

Mobile Project Center

Do not apply unbalanced loads.

@]

Do not stand on the Mobile Project Center.

Do not sit on the Mobile Project Center.

TABLE 1
Nameplate Extension Cable Length A
Amperes 25 | s0 | 75 | 1000 | 150 | 200 L=
@120V Recommended Wire Gau ‘
ge O
05 16 16 16 14 12 12 J
51-8 16 16 14 12 10 NR
8.1-12 14 14 12 10 NR NR 2
12.1-16 12 12 NR NR NR NR
©
NR - Not Recommended <%w?>
A ELECTRICAL SHOCK RISK

The metal parts of this product conduct electricity. Avoid any condition that causes
electrical contact. Improperly earthed power tools present a risk of electrical shock
that can result in serious bodily injury or death, particularly when used in a damp
location, in proximity to plumbing and other earthed surfaces, or outdoors.

A Dust created by sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities may contain chemicals known to the State of California to
cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Examples of these
chemicals are:

a) Lead from lead-based paints

b) Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products

c) Arsenic and chromium from chemically treated timber
Your risk from exposure to these chemicals depends on how often you do this type
of work. To reduce your exposure, work in a well-ventilated area with approved
safety equipment, such as a dust mask specifically designed to filter out microscopic
particles.

rs Do not stand on shelf.

Always wear eye protection.

Maximum load, both table tops deployed:

Lk 350 Ibs. [158 kg.] uniformly distributed; 100 Ibs.
[45 kg.] uniformly distributed on either table
/= wing

Maximum load, two Mobile Project Centers,
I,!,l,,, table tops not deployed: 2200 Ibs. [997 kg.]

Maximum load on shelf: 25 Ibs. [11 kg.]

a3
ge

Kreg Mobile Project Center limited warranty

Kreg Tool Company warrants to the original purchaser only, that the Kreg
Mobile Project Center will be free from defects in material and workmanship
for a period of three (3) years from date of purchase. Kreg Tool Company will,
at its option, repair or replace any product (or component part thereof) proving
defective during said warranty period. This warranty applies only to products
which are used in accordance with all instructions set forth in catalogues,
manuals and/or instruction sets furnished by Kreg Tool Company.

This warranty becomes effective only if the original purchaser fully and
properly completes product registration online (www.kregtool.com) or calls
Kreg Tool Company Customer Service (1-800-447-8638).

This warranty is null and void if the product has been subjected to (1)

misuse, abuse or improper storage; (2) accident, neglect, damage or other
circumstances beyond Kreg Tool Company’s control; (3) modifications,
disassembly, tampering, alterations or repairs not authorised by Kreg Tool
Company; and (4) for non-original purchasers. This warranty does not apply
to normal wear and tear, corrosion, abrasion or repairs required due to natural
causes or acts of God.

This is Kreg Tool Company’s sole warranty. Any and all other warranties which
may be implied by law, including any warranties for merchantability or fitness
for a particular purpose, are hereby limited to the duration of this warranty.
Kreg Tool Company shall not be liable for any loss, damage or expense
directly or indirectly related to the use of its products or from any other cause
or for consequential damages (including without limitation, loss of time,
inconvenience and loss of production). The warranty contained herein may not
be modified and no other warranty, expressed or implied, shall be made by or
on behalf of Kreg Tool Company.

For your records the following information will be useful in the event a warranty
claim is required. For complete records attach copy of proof of purchase.

Date of Purchase [

Purchased From:




Items Included:

(A) Mabile Project Center

(B) 3" Bench Clamp with Automaxx®
(C) Support Brackets (2)

(D) Kreg® Bench Dogs (4)

(E) Trak Bushings (2) and Screws (2)
(F) Connection Keys (2)

(1) Spread legs. (1) Lift tabs to disengage brace locks. (2) Lower table tops.
(2) Raise table tops. Make sure all brace locks engage. (3) Lift shelf. (4) Close legs.



Legs spread, table tops down

EXPANDED TABLE SETUP

Legs spread, table tops up

BRACKET POSITION: EXPANDED TABLE

(1) Two Mobile Project Centers placed maximum 7 feet apart.

(2) Support Brackets in lower pasition, one 2x4 in each pair of Brackets.

(3) %" plywood rests on 2x4s and edges of both folded table tops.
(4) Plywood edges placed tightly against both Clamp Traks.
(5) Distribute weight uniformly.

A Maximum 2,200 Ib. [998 kg.] load

Mount Support Brackets in lower slots.




BRACKET POSITION: CUTTING SETUP

(1) Two Mobile Project Centers placed maximum 7 feet apart. Mount the Support Brackets in upper slots.
(2) Support Brackets in upper position, one 2x4 in each pair of Brackets.

(3) Sacrificial 2x4 installed on each Mobile Project Center.

(See MOUNTING A SACRIFICIAL 2X4.)

(4) %" plywood rests on 2x4s and sacrificial 2x4s.

(5) Distribute weight uniformly.

A TTENMNE Maximum 2,200 Ib. [998 kg.] load

MOUNTING A SACRIFICIAL 2x4 MOUNTING THE BENCH CLAMP

f_ 31%" (800mm) - long 2x4
-
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(1) Fasten the Trak Bushings to the 2x4 and (2) slide them onto the T-slot. (1) Adjust the clamp anchor screw and (2) slide it into the T-slot.

ADJUSTING BENCH CLAMP PRESSURE USING A KREG WOOD PROJECT CLAMP

S Yy 303
Wrd =
(3 - Y] b

Wood Project Clamp not included

Slide the large pad into the T-siot.



CLAMPING WITH BENCH DOGS

TABLE TOP CLAMPING

Wood Project Clamp not included
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BRACKET POSITION: CLAMP VICE
ADDITIONAL FEATURES

(1) Insert Bench Dogs into holes, (2) position workpiece and (3) clamp.
(1) Hang Kreg screw containers from the edges of the table tops.

Mount the Support Bracket in the middle slots.

5 alignment

IL7:~ AN Vf@\b/%\«
\V/

2) Slie a Wood Project Clap (optional

MOUNTING A KREG JIG®

(1) Install the Bench Clamp in lower keyhole slot.
(2) Install the Support Bracket in middle slots.
(3) Rest the workpiece on Bracket and (4) clamp.

(1) The Bench Clamp rotates 360°.
accessory) anywhere along the edge.

(2) Store hardware in the recessed trays.
(3) Drill Holsters keep a drill/driver handy.

A ARISNNE(ONE Hang only Kreg 100-count and 250-count screw containers

Align the jig with the corresponding holes for either K4 or K5.



Allgemeine Sicherheitsanweisungen

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

A Xel511VINe] Beachten Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeug mit diesem Produkt stets die Anweisungen des Werkzeugherstellers zusatzlich zu den unfen angegebenen
Sicherheitsanweisungen, um das Risiko fiir Brande, Stromschlage und Personenschaden zu verringem. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Produkts alle Anweisungen sorgféltig durch.

1) Arbeitsplatzsicherheit
a) Sorgen Sie dafiir, dass der Arbeitsbereich stets sauber und gut beleuchtet ist.
Unordentliche oder dunkle Bereiche begiinstigen Unfalle.
b) Verwenden Sie Elektrowerkzeug nicht in geféhrlichen Umgebungen. Verwenden Sie
Elektrowerkzeug nicht an feuchten oder nassen Orten und setzen Sie sie keinem Regen aus.
¢) Verwenden Sie Elektrowerkzeug nicht in explosiver Atmosphére wie zum Beispiel bei
Vorhandensein entziindlicher Fliissigkeiten, Gase oder Stéube. Elektrowerkzeug erzeugt
Funken, die Dampfe oder Staub entziinden kénnen. i
d) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug arbeiten.
Ablenkung kann dazu fiihren, dass Sie die Kontrolle verfieren.
) Machen Sie Ihre Werkstatt kindersicher. Verwenden Sie Vorhangeschlgsser,
Generalschalter oder entfernen Sie Zuindschliissel.

2) Elektrische Sicherheit
a) Erden Sie Elektrowerkzeug. Wenn das Werkzeug mit einem Schutzkontaktstecker
ausgestattet ist, sollte es nur mit geerdeten Schutzkontaktsteckdosen verbunden
werden. Wenn keine geeignete Steckdose verfiigbar ist, lassen Sie diese durch einen
qualifizierten Elektriker installieren. Entfemen Sie niemals den dritten Stift und verandern
Sie den mitgelieferten Stecker in keiner Weise.
b) Setzen Sie Ihr Elektrowerlzeug nicht Regen oder nassen Bedingungen aus.
In das Elektrowerkzeug eindringendes Wasser erhoht das Risiko eines Stromschlags.
c) Das Kabel darf nicht zweckentfremdet werden. Verwenden Sie das Kabel nie
zum Tragen oder Ziehen des Werkzeug sowie zum Ziehen des Steckers des
Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel von Hitze, 01, scharfen Kanten und beweglichen
Teilen fern. Beschédigte oder verwickelte Kabel erhéhen das Risiko eines Stromschlags.
d) Verwenden Sie ein geeignetes Verlingerungskabel und stellen Sie sicher, dass es in
gutem Zustand ist. Achten Sie bei der Verwendung eines Verldngerungskabels darauf, dass
es stark genug ist, um den Strom zu leiten, den Ihr Werkzeug benctigt. Ein zu schwaches
Kabel verursacht ein Abfallen der Leitungsspannung, das zu einem Leistungsverust und
zu Uberhitzung fiihrt. Tabelle 1 gibt den korrekten Kabeldurchmesser je nach Kabellange
und Nennspannung des Werkzeugs an. Verwenden Sie im Zweifelsfall den néchstgroBeren
Kabeldurchmesser. Je geringer die Lehrennummer, desto stérker das Kabel.
€) Vermeiden Sie wihrend der Arbeit mit Elektrowerkzeug Karperkontakt mit geerdeten
Oberfldchen wie Rohren, Heizkdrpern, Kiichenherden und Kithischranken. Der Kontakt
mit einer geerdeten Oberfldche erhoht das Risiko eines Stromschlags.

3) Personensicherheit
a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und nutzen Sie bei der
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug lhren gesunden Menschenverstand. Arbeiten Sie
nicht mit Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Augenblick der Unachtsamkeit wéhrend der Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug kann zu schweren Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Brillen fiir den Alltagsgebrauch sind keine Schutzbrillen.

Schutzbrillen haben speziell angefertigte Glaser, Rahmen und Seitenabschirmungen.

c) Verwenden Sie Sicherheitsausrlistung. Verwenden Sie eine Gesichts- oder Staubmaske,
wenn der Schneidevorgang Staub erzeugt. Sicherheitsausriistung wie Schutzmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helm und Ohrenschiitzer, die fiir die entsprechenden
Arbeitsumstande genutzt werden, reduzieren das Verletzungsrisiko.

d) Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Ingangsetzen. Achten Sie darauf, dass der
Schalter auf ,,Aus“ steht, bevor Sie das Werkzeug an die Steckdose anschlieflen,

Das Tragen von Elektrowerkzeug mit dem Finger auf dem Schalter oder das AnschlieRen
von eingeschaltetem Elekirowerkzeug begiinstigt Unfalle.

e) Entfernen Sie alle Einstellschlissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein an einem rotierenden Teil eines Elektrowerkzeugs verbleibender Schiiissel kann zu
Verletzungen fiihren.

f) Uberschatzen Sie sich nicht. Sorgen Sie jederzeit fiir einen sicheren Stand und
Gleichgewicht. Dies ermoglicht eine bessere Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug in
unemwarteten Situationen.

g) Sichern Sie Werksticke. Verwenden Sie wenn moglich einen Schraubstock, um das
Werkstiick festzuhalten. Das ist sicherer, als es in der Hand zu halten, und lasst beide Hénde
fiir die Bedienung des Werkzeugs frei.

h) Stellen Sie sich niemals auf die Maschine. Wenn das Werkzeug umkippt oder das
Schneidewerkzeug versehentlich beriihrt wird, kann dies zu schweren Verletzungen filhren.
i) Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie lhre Haare, thre Kleidung und lhre Handschuhe von beweglichen Teilen fern.

Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare kdnnen sich in beweglichen Teilen verfangen.
Krempeln Sie lange Amel bis zum Ellbogen hoch. Tragen Sie einen geeigneten Kopfschutz,
um lange Haare zusammenzuhalten.

i) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden kdnnen,
vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.
Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Geféhrdungen durch Staub verringem.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs
a) Halten Sie Schutzvorrichtungen an ihrem Platz und in gutem Zustand.
b) Uberlasten Sie das Gerat nicht. Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.
c) Verwenden Sie das richtige Werkzeug. Zwingen Sie ein Werkzeug oder einen Aufsatz
nicht zu Arbeiten, fur die sie nicht vorgesehen sind.
d) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter es nicht ein- und
ausschaltet. Jedes Elektrowerkzeug, das nicht iber den Schalter bedient werden kann,
ist gefahrlich und muss repariert werden.
€) Trennen Sie den Stecker von der Stromquelle und/oder den Akku vom
Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehor austauschen oder
das Elektrowerkzeug lagern. Diese Vorsichtsma@nahmen reduzieren das Risiko eines
unbeabsichtigten Ingangsetzens des Elektrowerkzeugs.
f) Lassen Sie das Werkzeug niemals unbeaufsichtigt in Betrieb. Schalten Sie den Strom
aus. Verlassen Sie das Werkzeug nicht, ehe es vollsténdig zum Stillstand gekommen ist.
g) Bewahren Sie nicht benutztes Elektrowerkzeug auRerhalb der Reichweite von
Kindern auf und lassen Sie Personen, die nicht mit dem Elektrowerkzeug und dieser
Anleitung vertraut sind, das Elektrowerkzeug nicht bedienen.
Elektrowerkzeug ist in den Handen ungelbter Benutzer gefahrlich.
h) Warten Sie Elektrowerkzeug. Uberpriifen Sie es auf schlecht justierte oder
festgefressene bewegliche Teile, defekte Teile und andere Zustinde, die sich auf den
Betrieb des Elektrowerkzeugs auswirken kénnen. Falls das Elektrowerkzeug beschadigt
ist, lassen Sie es vor der Verwendung reparieren. Viele Unfélle werden durch schlecht
gewartetes Elektrowerkzeug verursacht.
i) Halten Sie Schneidewerkzeug scharf und sauber. Ordnungsgemaf gewartetes
Schneidewerkzeug mit scharfen Schneidekanten frisst sich nicht so leicht fest und ist einfacher
zu bedienen.
j) Wahlen Sie die filr das Schneidewerkzeug oder -zubehtr und das Werkmaterial
empfohlene Geschwindigkeit.
k) Verwenden Sie nur Teile und Zubehdr, die vom Hersteller empfohlen wurden.
Informieren Sie sich im Benutzerhandbuch tber das empfohlene Zubehar. Die Verwendung
ungeeigneten Zubehdrs kann zu Verletzungen fiihren.
1) Verwenden Sie das Werkzeug, das Zubehdr und die Werkzeugeinsétze gemag dieser
Anleitung und auf die Weise, die fiir die spezielle Art von Elektrowerkzeug vorgesehen
ist, unter Beriicksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszufithrenden Arbeiten.
Die Verwendung des Elektrowerkzeugs fiir andere als die vorgesehenen Tétigkeiten kann zu
gefahrlichen Situationen fiihren.

5) Kundendienst
a) Lassen Sie den Kundendienst an Ihrem Elektrowerkzeug von einem qualifizierten
Mechaniker unter ausschlieBlicher Verwendung identischer Ersatzteile durchfiihren.
So gewahrieisten Sie die fortigesetzte Sicherheit Ihres Elektrowerkzeugs.

6) Spezifische Sicherheitsanweisungen fiir das Kreg Mobile Project Center

a) Fassen Sie beim Aufklappen der Tischfldchen diese mit beiden Hénden an den &ufleren
Ecken und ziehen Sie sie nach oben. Achten Sie darauf, dass die Stiitzen voll eingerastet sind.
b) Fassen Sie beim Zusammenklappen der Tischflachen die Entriegefungslaschen fiir die
Stiitzen mit beiden Handen. Ziehen Sie an den Laschen und driicken Sie die Tischflache nach
unten. Halten Sie die Hande von moglichen Quetschkanten fern.

c) Arbeiten Sie stets auf einer trockenen, ebenen Oberfldche.

d) Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen des Werkzeugherstellers, wenn Sie
Elektrowerkzeug mit dem Mobile Project Center verwenden.

€) Bringen Sie Stationdrwerkzeug stets mittig iiber der Filhrungsrinne der beweglichen
Schraubzwinge an, um ein Umkippen zu vermeiden.

f) Wenn Sie zwei Mobile Project Center im Verbundmodus verwenden, wird der Einsatz
von Quertrégeriatten fiir zusétzliche Festigkeit empfohlen.

g) Das Mobile Project Center is t nicht fiir die Nutzung im Freien oder unter feuchten
Bedingungen vorgesehen.

h) Bewahren Sie das Mobile Project Center stets in Innenrédumen oder in einem vor Wetter
geschiitzten Bereich auf.

i) Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Mobile Project Center und verwenden Sie
das Mobile Project Center nicht als Arbeitshithne oder zu anderen Zwecken, die nicht in
diesem Handbuch aufgefihrt sind.

i) Treten Sie nicht auf das Ablagebrett.

k) Hangen Sie keine Gegenstinde an das Mobile Project Center, auBer wie in diesem
Handbuch angegeben.



Allgemeine Sicherheitsanweisungen

Richtlinien fiir den Gebrauch von Verlingerungskabeln

Verlangerungskabel diirfen nur fiir voriibergehende Zwecke genutzt werden. Sie ersetzen nicht
die erforderliche Installation von Steckdosen und einer ordnungsgeméafien Verkabelung, wo dies
notwendig ist.

In der Werkstatt und auf Baustellen:

1. Es diirfen jederzeit nur Verlangerungskabel mit einem Schutzleiter verwendet werden.

2. Verléngerungskabel miissen vor Beschadigungen geschiitzt werden und diirfen nicht durch
Tiiren oder Fenster verlegt werden, wenn die Tiiren oder Fenster geschlossen werden und
so das Kabel beschédigen kénnen.

3. Veriangerungskabel miissen mindestens 16 AWG (Durchmesser 1,31 mm?) haben und fiir
das damit verwendete Gerét klassifiziert sein.

4, Verlangerungskabel miissen regelmaRig iiberpriift werden, um sicherzustellen, dass die

Erklarung der Sicherheitssymbole

am Mobile Project Center

Vermeiden Sie asymmetrische Lasten.

[ E\F Stellen Sie sich nicht auf das

Mobile Project Center.

Isolierung und die Leitfahigkeit der Kabel nicht beeintréchtigt werden. A
5. Verlangerungskabel sollten nicht durch Wasser gefiihrt werden oder auf eine Weise i
verbunden werden, dass sie angesammeltem Wasser ausgesetzt sein kénnten. L )
9 Setzen Sie sich nicht auf das
TABELLE 1 iﬂk Mobile Project Center.
Nennspannung Lange des Verlangerungskabels HA‘,
@120V 25' 50" 75 1000 | 150 | 200 o
l | I l l r o | Stellen Sie sich nicht auf das Ablagebrett.
Empfohlener Kabeldurchmesser Y.
0-5 16 16 16 14 12 12
51-8 16 16 14 12 10 NE 2
8,1-12 14 14 12 10 NE NE — T Sie stets eine Schutzbrill
121-16 12 12 NE NE NE NE g ragen ole siets eine ocnu riie.

NE - Nicht empfohlen

A GEFAHR EINES STROMSCHLAGS

Die Metallteile dieses Produkts leiten Strom. Vermeiden Sie alle Situationen, die zu einem
Kontakt mit Elektrizitat fiihren konnen. Nicht ordnungsgeméaR geerdetes Elekirowerkzeug stellt
ein Risiko fiir einen Stromschlag dar, der zu schwerer Kérperverletzung oder zum Tode fiihren
kann, insbesondere bei Verwendung an einem feuchten Ort, in der Nahe von Rohrleitungen und
anderen geerdeten Oberflachen sowie im Freien.

A Der beim Schieifen, Sagen, Schmirgeln, Bohren und anderen Bautétigkeiten
entstehende Staub kann Chemikalien enthalten, die im Bundesstaat Kalifornien als Ursache
fir Krebs sowie Geburisfehler oder andere Schédigungen der Fortpflanzungsfahigkeit gelten.
Beispiele fiir diese Chemikalien sind:

a) Blei aus Farben auf Bleibasis

b) Kristallines Siliziumdioxid von Ziegeln, Zement und anderen Maurerprodukten

c) Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Bauholz
Ihr Risiko der Exposition gegeniiber diesen Chemikalien héngt davon ab, wie oft Sie diese
Art von Arbeiten ausfiihren. Sie kdnnen Ihre Exposition verringern, indem Sie in einem gut
beliifteten Bereich mit zugelassener Sicherheitsausrilstung arbeiten, zum Beispiel mit einer
spezieflen Staubmaske, die mikroskopische Partikel herausfiltert.

EELO Héchstbelastung, wenn beide Tischflachen
ok ausgeklappt sind: 350 Ibs. [158 kg] gleichmaRig
T verteilt; 100 Ibs. [45 kg] gleichmaRig verteilt auf
/= jedem Tischflagel.
momrosn)  Hochstbelastung, zwei Mobile Project Center,
i Tischflachen nicht ausgeklappt: 2.200 Ibs.

7 ) | e8]

Hochstbelastung auf dem Ablagebrett: 25 Ibs.
[11 kg]

a8
g
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Gewahrleistung fiir das Kreg Mobhile Project Center

Die Kreg Tool Company gibt nur dem Original-Kaufer die Gewahrleistung auf die
Mangelfreiheit des Kreg Mobile Project Centers in Material und Verarbeitung fur
einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Kaufdatum. Die Kreg Tool Company
repariert oder ersetzt nach eigener Wahl jedes Produkt (oder einen Bestandteil
desselben), das innerhalb der genannten Gewéhrleistungsfrist einen Mangel
aufweist. Diese Gewahrleistung gilt nur fir Produkte, die geman allen Anweisungen
verwendet werden, die in den von der Kreg Tool Company bereitgesteliten
Katalogen, Handbichern und/oder Anweisungslisten angegeben sind.

Diese Gewahrleistung wird nur wirksam, wenn der Original-Kaufer die Online-
Produktregistrierung (www.kregtool.com) vollstandig und ordnungsgemaf durchfihrt
oder den Kundenservice der Kreg Tool Company anruft (1-800-447-8638).

Diese Gewahrleistung ist null und nichtig, (1) wenn das Produkt falsch eingesetzt,
missbraucht oder falsch gelagert wurde; (2) im Falle eines Unfalls, einer
Unterlassung, eines Schadens oder anderer Umsténde, die auRerhalb des
Einflussbereichs der Kreg Tool Company liegen; (3) wenn das Produkt ohne
Genehmigung der Kreg Tool Company modifiziert, auseinandergenommen,
manipuliert, verdndert oder repariert wurde; und (4) fiir andere Kaufer als

den Original-Kéaufer. Diese Gewahrleistung gilt nicht bei normalem VerschleiB,
Korrosion, Abnutzung oder Reparaturen, die aufgrund nattrlicher Ursachen oder
héherer Gewalt erforderlich werden.

Dies ist die alleinige Gewahrleistung der Kreg Tool Company. Samtliche anderen
Gewahrleistungen, die sich gegebenenfalls aus dem Gesetz ergeben, einschlieflich
der Gewahrleistung der Marktgangigkeit oder der Eignung fur einen bestimmten
Zweck, werden hiermit auf die Dauer dieser Gewahrleistung beschrankt.

Die Kreg Tool Company haftet nicht fiirr Verluste, Schéden oder Aufwendungen,
die direkt oder indirekt mit der Nutzung ihrer Produkte oder jeglicher anderen
Ursache in Zusammenhang stehen oder fir Folgeschaden (einschlieBlich ohne
Einschrankung Zeitverlust, Unannehmlichkeiten und Produktionseinbulen).

Die hierin enthaltene Gewaéhrleistung darf nicht geéndert werden und es darf keine
andere Gewahrleistung, weder ausdriicklich noch stillschweigend, durch die oder
im Namen der Kreg Tool Company gegeben werden.

Die folgenden Aufzeichnungen werden lhnen fir den Fall eines
Gewahrleistungsanspruchs von Nutzen sein. Bitte legen Sie zur Vervollstandigung
Ihrer Unterlagen eine Kopie des Kaufbelegs bei.

Kaufdatum !

Gekauft bei:




Lieferumfang:
(A) Mobile Project Center

(B) 3" Schraubstock mit Automaxx®

(C) Stutzwinkel (2)

(D) Kreg” Bankhaken (4)

(E) Fiihrungsbuchsen (2) und Schrauben (2)
(F) Verbindungsschltssel (2)

| RO

E—

s AUFBEWAHRUNG

A Quetschkante

(1) Klappen Sie dié Beine aus. (1) Heben Sie die Laschen an, um die Sperren der Stiitzen zu I6sen.
(2) Klappen Sie die Tischfidchen hoch. Achten Sie darauf, dass alle Sperren (2) Senken Sie die Tischfidchen ab.
der Stitzen einrasten. (3) Heben Sie das Ablagebrett an. (4) Kiappen Sie die Beine ein.



TRANSPORT VERBINDUNG

Tragen Sie es stets an den Handldchern im Ablagebrett,
um ein unbeabsichtigtes Ausklappen zu vermeiden.

SAGEBOCK

Beine ausgeklappt, Tischfldchen unten Beine ausgeklappt, Tischfldchen oben

ERWEITERTER TISCHAUIBAD

VWA /)

(1) Zwei Mobile Project Center, héchstens 2,10 m (7 FuB) voneinander entfemt aufgestellt.  Bringen Sie die Stiitzwinkel in den unteren Offnungen an.
(2) Stutzwinkel in der unteren Position, eine Holzlatte in jedem Paar Winkel.

(3) Sperrholz von %" (1,9 cm) ruht auf Holzlatten und den Kanten beider

zusammengeklappter Tischflachen.

(4) Sperrholzkanten dicht an beiden Filhrungsschienen des beweglichen Schraubstocks.

(5) Gewicht gleichmagig verteilen.

A BTN Hochstlast 2.200 Ib. [998 kg]



EINRICHTUNG FiiR DAS SCHNEIDEN POSITION DER STUTZWINKEL: EINRICHTUNG FUR DAS SCHNEIDEN

= -

Y/

(1) Zwei Mobile Project Center, héchstens 2,10 m (7 FuB) voneinander entfernt aufgestelt.  Bringen Sie die Stutzwinkel in den oberen Offnungen an.
(2) Stutzwinkel in der oberen Position, eine Holzlatte in jedem Paar Winkel.
(3) Eine Opferlatte, angebracht an jedem Mobile Project Center.
(Siehe ANBRINGEN EINER OPFERLATTE.)
(4) Sperrholz von %" (1,9 cm) ruht auf Holzlatten und Opferlatten.
(5) Gewicht gleichmagig verteilen.

A BTN Hochstlast 2.200 1b. [998 kg]

ANBRINGEN EINER OPFERLATTE ANBRINGEN DES SCHRAUBSTOCKS

/— 31%" (800 mm) lange Latte
=
L T

S
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(1) Bringen Sie die Fuhrungsbuchsen an der Latte an und (1) Stellen Sie die Ankerschraube der Klemme ein und

(2) schieben Sie sie auf die T-Offnung. (2) schieben Sie sie auf die T-Offnung.
EINSTELLEN DES SCHRAUBSTOCKDRUCKS [ VERWENDUNG EINER KLEMME FUR HOLZPROJEKTE VON KREG
=T
\\i

Geringerer
Druck

Schraubstock fiir Holzprojekte nicht inbegriffen

Schieben Sie den groRen Block in die T-Offnung.



EINSPANNEN MIT BANKHAKEN

EINSPANNEN AUF DER TISCHFLACHE

Schraubstock fir Holzprojekte

nicht inbegriffen
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Bringen Sie die Stutzwinkel in den mittleren Offnungen an.

Werkstlick und (3) den Schraubstock.
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drehba. (2) Schieben Sie einen Schraubstock (1) Setzen Sie die Bankhaken in die Locher ein, (2) platzieren Sie das

KLEMMSCHRAUBSTOCK
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(1) Bringen Sie den Schraubstock in der unteren schissellochférmigen Offnung an.

(2) Bringen Sie die Stutzwinkel in den mittleren Offnungen an.

ANBRINGEN EINER KREG BOHRLEHRE®

(3) Legen Sie das Werkstiick auf die Stltze und (4) die Klemme.

(1) Der Schraubstock ist um 360°
fur Holzprojekte (optionales Zubehtr) an eine beliebige Stelle an der Kante.

Schrauben auf
(2) Bewahren Sie Beschlége in den vertieften Ablagen auf.
(3) Mit einem Bohrmaschinenholster haben Sie stets einen Bohrer/Schrauber griffbereit.

(1) Hangen Sie die Schraubenbehélter von Kreg an die Kanten der Tischflachen.

A Hangen Sie nur Kreg Schraubenbehalter fiir 100 and 250

Richten Sie die Bohrlehre an den entsprechenden Lochern fiir K4 oder K5 aus.



Consignes de sécurité générales

lutilisation du produit. CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SECURITE

A SISVl Lorsque vous utilisez des outils électriques avec ce produit, suivez toujours les consignes du fabricant de l'outil en plus des consignes
de sécurité ci-dessous afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de dommage corporel. Assurez-vous de lire toutes les consignes avant de procéder a

1) Mesures de sécurité dans l'aire de travail
a) L'aire de travail doit étre propre et bien éclairée. Les aires de travail encombrées
ou mal éclairées augmentent le risque d'accidents.
b} N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement dangereux. N'utilisez pas
d'outils électriques dans un endroit humide ou mouillé, ne les exposez pas non plus & la pluie.
c) N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements sujets aux risques
d’explosion, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussiéres
inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles pouvant enflammer les
vapeurs ou les poussiéres.
d) Gardez les enfants et les autres personnes a I'écart lorsque vous utilisez un
outil électrique. La moindre distraction peut vous faire perdre la maitrise de l'outil.
) Empéchez les enfants d’accéder a votre atelier. Utilisez des cadenas et des
interrupteurs généraux, ou retirez les clés du commutateur d'allumage.

2) Consignes de sécurité relatives a I'électricité
a) Branchez les outils électriques sur une prise mise 2 la terre. Un outil muni d’une fiche &
trois broches ne doit &tre branché que sur une prise de courant fripolaire mise a la teme.
Si vous ne disposez pas d'une telle prise, demandez a un électricien qualifié d'en installer une.
Ne retirez jamais la troisieéme broche et ne tentez en aucune fagon de modifier la fiche foumie.
b) N'exposez pas les outils électriques a la pluie ou a tout autre environnement humide.
Les risques de choc électrique sont plus élevés siI'eau s'infiltre dans un outil électrique.
c) N'utilisez pas le cordon d’alimentation de fagon abusive. Ne transportez jamais un
outil électrique en le tenant par son cordon et ne tirez jamais sur le cordon pour le
débrancher ou pour toute autre raison. Tenez le cordon d'alimentation éloigné des
sources de chaleur, de Phuile, des objets tranchants et des piéces mobiles, Les risques
de choc électrique sont plus élevés si le cordon d'alimentation est endommagé ou emméle.
d) Utilisez une rallonge appropriée et assurez-vous qu'elle est en bon état. Utlisez une
rallonge au poids kilométrique suffisamment élevé pour supporter le courant consommé
par foutil. Une rallonge de section insuffisante entraine une baisse de la tension secteur,
qui & son tour provoque une perte de puissance et une surchauffe. Le tableau 1 montre la
section appropriée selon la longueur de la rallonge et fintensité nominale inscrite sur la plaque
signalétique de Foutil. En cas de doute, utilisez une rallonge de poids kilométrique supérieur. Si
Tunité de mesure est FAWG, plus le numéro de section est bas, plus le poids du cable est élevé.
¢) Lorsque vous utilisez des outils électriques, évitez de toucher a des surfaces
mises a la terre, par exemple a des tuyaux, radiateurs, cuisiniéres ou encore a des
réfrigérateurs, Le contact de votre corps avec une surface mise 4 la terre augmente les
risques de choc électrigue.

3) Sécurité personnelle
a) Soyez vigilant, prétez attention a ce que vous faites et faites preuve de
discernement lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil
électrique lorsque vous étes fatigué ou sous I'effet de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Un moment d'inattention tandis que vous utilisez des outils électriques
peut occasionner des dommages corporels graves.
b) Portez toujours des lunettes de sécurité. Les lunettes ordinaires ne sont pas des
lunettes de sécurité. En plus d'étre pourvues de coques latérales, les lunettes de sécurité
sont munies d'une monture et de verres spéciaux.
c) Utilisez les équipements de protection individuelle. Portez un masque facial ou
un masque anti-poussiéres quand la coupe produit beaucoup de poussiére. Le port
d'équipements de protection individuelle, comme un masque anti-poussiéres, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un casque et des protections auditives, lorsque
les conditions I'exigent, réduit les risques de dommages corporels.
d) Evitez les mises en marche accidentelles de Poutil. Assurez-vous que
I'interrupteur de outil est & la position d’arrét avant de le brancher. Le fait de
transporter un outil électrique en gardant le doigt sur {interrupteur ou de le brancher
tandis que son interrupteur est en position de marche, augmente les risques d'accident.
€) Retirez toutes les clés de réglage de I'outil électrique avant de le mettre en
marche. Une clé de réglage oubliée sur une piéce rotative de l'outil électrique peut
occasionner des dommages corporels.
f) Ne tentez pas d'atteindre une cible éloignée. Gardez une posture adéquate et
un bon équilibre en tout temps. Cela vous permet de mieux maitriser i outil électrique
lorsque surviennent des situations inattendues.
g) Assurez-vous que la piéce a travailler est bien fixée. Utilisez des semre-joints ou un étau
pour fixer la piéce sur laquelle vous travaillez, au besoin. Cette technique est plus sire que de
vous servir de vos mains. Ainsi vous gardez les deux mains libres pour faire fonctionner foutil.
h) Ne vous tenez jamais debout sur I'outil. Des dommages corporels graves peuvent
survenir s'il se renverse ou si I'outil tranchant est accidentellement mis en marche.
i) Portez des vétements adaptés. Ne portez pas de vétements amples ni de bijoux.
Maintenez vos cheveux, vos vétements et vos gants éloignés des piéces mobiles.
Les vétements amples, les bijoux et les cheveux longs risquent de se prendre dans les
piéces mobiles. Roulez vos manches jusqu'aux coudes. Portez une protection qui couvre
les cheveux longs, au besoin.

j) Si un dispositif permet de raccorder un dépoussiéreur, assurez-vous que celui-ci
est branché et utilisé correctement, L'utilisation de ces dispositifs contribue & réduire
les dangers liés & la poussiére.
4) Utilisation et entretien d’un outil électrique
a) Gardez les protections en place et en état de fonctionnement.
b) Ne forcez pas I'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté a ['utilisation
que vous voulez en faire. Un outil approprié exécutera mieux le travail et de fagon
moins dangereuse s'il fonctionne dans les limites prévues.
c) Utilisez le bon outil. Ne tentez pas d'utiliser un outil ou {'un de ses accessoires pour
effectuer un travail pour lequel il n'a pas été congu.
d) N'utilisez pas l'outil électrique si I'interrupteur ne fonctionne pas. Tout outil qui
ne peut pas étre contrdlé par |'interrupteur est dangereux et doit étre réparé.
¢) Débranchez la fiche de la prise ou retirez le bloc-piles/la source d'alimentation
de I'outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de changer d’accessoire ou de
le ranger. Ces mesures de sécurité préventives réduisent les risques de mise en marche
accidentelle de l'outit électrique.
f) Ne laissez jamais I'outil en marche sans surveillance. Coupez I'alimentation
électrique. Ne vous éloignez pas de l'outil tant qu'it ne s'est pas complétement arrété.
g) Rangez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants et
ne laissez pas les personnes n'ayant pas pris connaissance des consignes
d'utilisation et de sécurité se servir de I'outil.
Les outils électriques sont dangereux s'ils se retrouvent entre les mains d'utilisateurs non avertis,
h) Entretenez les outils électriques. Vérifiez les piéces mobiles pour vous assurer
qu'elles ne sont pas désalignées, enrayées, brisées ou dans un état qui pourrait
nuire au fonctionnement de Poutil électrique. Si elles sont endommagées, faites-
les réparer avant d'utiliser l'outil électrique. De nombreux accidents sont provoqués
par des outils électriques mal entretenus.
i) Gardez vos outils tranchants affités et propres. Des outils tranchants bien entretenus
dont les lames sont affiitées risquent moins de se bloguer et sont plus faciles a maitriser.
j) Utilisez la vitesse recommandée pour Foutil de coupe ou 'accessoire et pour la
piéce a travailler.
k) N'utilisez que des piéces et des accessoires recommandés par le fabricant.
Consultez la liste des accessoires recommandés dans le guide d'utilisation. L' utilisation
d'accessoires inappropriés peut causer des dommages corporels.
) Utilisez I'outil électrique, les accessoires et les embouts conformément a ces
consignes et aux fins pour lesquelles ils ont été congus, en tenant compte des
conditions de travail et des taches a effectuer. L'utilisation de l'outil électrique & des fins
autres que celles pour lesquelles il a été congu risque d'entrainer une situation dangereuse.
5) Réparation
a) Demandez & un technicien qualifié qui n’utilise que des piéces de rechange
identiques aux piéces d'origine d'effectuer I'entretien de votre outil électrique.
Vous vous assurez ainsi de respecter les consignes de sécurité de I'outil électrique.

6) Consignes de sécurité propres a I'établi multifonction pliant Kreg

a) Pour déployer les plateaux, saisissez-les par les coins extérieurs a ['aide de vos
deux mains et tirez vers le haut. Assurez-vous que les entretoises sont complétement
verrouillées.

b) Pour replier les plateaux, saisissez les dispositifs de déverrouillage des entretoises &
I'aide de vos deux mains. Tirez ensuite les loquets vers le haut et appuyez sur le plateau.
Gardez vos mains a f'écart des points de pincement potentiels.

c) Travaillez toujours sur une surface séche et nivelée.

d) Lorsque vous utilisez des outils électriques avec I'établi multifonction pliant,
respectez les consignes de sécurité du fabricant de I'outif.

e) Afin d’empécher les outils d'établi de basculer, placez-les toujours au centre, sur
le rail Clamp Trak™.

f) Lorsque vous utilisez deux établis multifonctions pliants en mode-quadrillage,
nous vous recommandons d'utiliser une & deux traverses de 38 x 83 mm (2 x 4 po) pour
plus de stabilité.

g) L'établi multifonction pliant n’est pas congu pour une utilisation extérieure dans
des conditions humides.

h) Rangez toujours I'établi multifonction pliant & lintérieur ou dans un endroit a I'abri des
intempéries.

i) Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur I'établi multifonction pliant
et ne 'utilisez pas comme un échafaudage ou pour tout autre usage non indiqué dans
le présent manuel.

j) Ne marchez pas sur la tablette.

k) N'accrochez pas d'articles sur I'établi multifonction plianta moins qu'il en soit
stipulé autrement dans ce guide d'utilisation



Consignes de securité generales

Consignes liées a l'utilisation de rallonges
Les rallonges ne doivent servir qu'a un usage temporaire. L'utilisation de rallonges ne doit
pas supplanter la nécessité d'installer, au besoin, des prises et un cablage adapté.

Dans I'atelier et sur les chantiers de construction :

1, Utilisez des rallonges électriques munies d'un conducteur de mise & la terre en tout temps.

2, Protégez les rallonges contre les dommages. Ne les faites pas passer par les pories ou
les fenétres, car celles-ci pourraient se refermer et endommager les ralionges.

3. Choisissez des rallonges d'une section minimale de 16 AWG (1,29 mm) qui
conviennent aux outils que vous utilisez.

4, Inspectez périodiquement les rallonges afin de vous assurer que les fils sont bien isolés
et que leur conductivité n'est pas compromise.

5. Ne faites pas passer de rallonges dans I'eau et ne les raccordez pas dans des endroits
ol de I'eau pourrait s'accumuler.

Description des symboles de sécurité de I'établi

multifonction pliant

Ne posez pas de charges déséquilibrées.

&y
o

Ne vous tenez pas debout sur I'établi
multifonction pliant.

3

TABLEAU 1 ==
Plaque Longueur de la rallonge Q)
signalétique 25 | 50" | 75' | 100' | 150' | 200' ,ﬁﬂ
ampéresa 120 V - - \
Section de cable recommandé A
a Y
0-5 16 16 16 14 12 12
51-8 16 16 14 12 10 NR ‘ 0
8.1-12 14 14 12 10 NR NR J
12.1-16 12 12 NR NR NR NR
R —Non Recommande g

A RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE )

Les pieces métalliques de ce produit sont des conducteurs électriques. Evitez toute
situation qui pourrait causer des contacts électriques. Les outils électriques mis a la terre
de fagon inappropriée peuvent entrainer des risques de choc électrique, qui peuvent
occasionner des dommages corporels graves, voire mortels, surtout si ces outils sont
utilisés dans un environnement humide, & proximité de conduites d'eau et de surfaces
mises a la terre, ou encore a ['extérieur.

A La poussiére causée par le pongage, le sciage, le polissage,
le pergage et d'autres activités de construction peut contenir des produits chimiques
reconnus par I'Etat de la Californie comme pouvant causer des cancers et des anomalies
congénitales ou d'autres troubles des fonctions reproductrices. Voici quelques exemples
de ces produits chimiques :

a) Le plomb provenant de peintures a base de plomb ;

b) La silice cristalline provenant des briques, du ciment ou d'autres matériaux de

magonnerie ;

c) L'arsenic et le chrome provenant du bois d'ceuvre traité avec un produit chimique.
Les risques liés a I'exposition & ces produits chimiques dépendent de la fréquence
d'exécution de ce type de travaux. Afin de limiter votre exposition a ces produits,
travaillez dans un endroit bien ventilé et portez les équipements de protection
individuelle approuvés tel qu'un masque anti-poussiéres congu spécialement pour
filtrer les particules microscopiques.

Ne vous asseyez pas sur I'établi multifonction
pliant.

Ne marchez pas sur la tablette.

Portez toujours des lunettes de sécurité.

©
)
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[0 Charge maximale lorsque les deux plateaux
L, sont déployés : 158 kg [350 Ib] répartis de

fagon uniforme; 45 kg (100 Ib) répartis de fagon
uniforme sur I'un ou l'autre des plateaux

ID€[| .

mintorw) Charge maximale, deux établis multifonctions
s pliants, plateaux non déployés : 997 kg

A IA (2 200 Ib).

Charge maximale de la tablette : 11 kg (25 Ib).

Sey
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Garantie limitée de I'établi multifonction pliant Krey

Kreg Tool Company garantit a I'acheteur initial uniqguement, que I'établi multifonction
pliant Kreg ne présentera aucun défaut de matériaux ou de fabrication pendant une
période de trois (3) ans & compter de la date d'achat. Durant la durée de validité

de la garantie, Kreg Tool Company choisira de réparer ou de remplacer I'outil ou
toute piéce jugée défectueuse. La présente garantie s'applique uniquement aux
produits utilisés de maniére adéquate et conformément aux procédures d'entretien
et de sécurité indiquées dans les catalogues, les guides et tout autre manuel
d'instructions fournis par Kreg Tool Company.

La présente garantie est valide seulement si I'acheteur initial a diment et
correctement complété I'enregistrement du produit en ligne (www.kregtool.com) ou
en contactant le service client de la Kreg Tool Company au+1 800 447 8638.

Cette garantie est nulle et non avenue si (1) le produit a fait 'objet d'un usage
inapproprié ou abusif, d’entretien ou d'entreposage inadéquat ; (2) le produit

a été endommagé a la suite d'un accident, d’'une négligence, de toute autre
circonstance indépendante de la volonté de Kreg Tool Company ; (3) le produit

a été modifié, démonté, manipulé, transformé ou réparé ailleurs qu'a l'usine de
Kreg Tool Company sans I'autorisation de celle-ci ; et (4) pour tout sous-acquéreur.
Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, la corrosion, I'abrasion ni les
dommages issus de causes naturelles ou de cas de force majeure.

Les articles précédents constituent l'unique garantie de Kreg Tool Company. Toutes
les autres garanties prévues par la loi, y compris toute garantie de qualité marchande
ou de conformité a un usage particulier, sont limitées, par la présente, a la durée de
cette garantie. Kreg Tool Company n'est pas responsable des pertes, des dommages
ni des dépenses découlant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce produit
ou de toute autre cause, ni des dommages consécutifs, (y compris, sans toutefois s'y
limiter, la perte de temps, les désagréments et la perte de production). La présente
garantie ne peut étre modifiée et aucune autre garantie, qu'elle soit expresse ou
implicite, ne peut étre offerte par Kreg Tool Company ou en son nom.

Pour information, les renseignements suivants peuvent vous étre utiles si vous
devez effectuer une réclamation au titre de la garantie. Pour compléter votre
réclamation, veuillez attacher une copie datée de votre preuve d'achat.

Datede lapreuvedachat__ /| /

Achat effectué chez :
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Articles inclus :

(A) Etabli multifonction pliant

(B) Serre-joints d'établi de 7,62 cm
(3 po) avec Automaxx®

(C) Equerres de fixation (2)

(D) Valets d'établi Kreg® (4)

(E) Douilles (2) et vis (2) Trak

(F) Cales d'assemblage (2)
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(1) Ecartez les pieds. (1) Tirer les loquets vers le haut pour déverrouiller les entretoises.
(2) Relevez les plateaux. Assurez-vous que toutes les entretoises sont bien (2) Abaissez les plateaux. (3) Relevez la tablette. (4) Repliez les pieds.

verrouillées.



TRANSPORT ASSEMBLAGE
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Pour empécher le produit de se déplier accidentellement, transportez-le Les cales d'assemblage permettent de fixer ensemble deux établis
toujours par les poignées découpées de la tablette. multifonctions pliants.

GHEVALET DE SCIAGE

Pieds écartés, plateaux abaissés Pieds écartés, plateaux relevés
CONFIGURATION AVEC RALLONGE POSITION DES EQUERRES DE FIXATION : TABLE DEPLOYEE
<
D

(1) Deux établis multifonctions pliants placés a une distance maximale de 2,13 m Insérez les équerres de fixation dans les fentes inférieures.
(7 pieds) I'un de l'autre.

(2) Equerres de fixation en position inférieure, une piéce de 38 x 89 mm (2 x 4 po)

pour chaque paire d'équerres de fixation.

(3) Le contreplaqué de 19 mm (3/4 po) s'appuie sur les piéces de 38 x 89 mm

(2 x 4 po) et sur les bords des deux plateaux pliés.

(4) Les bords du contreplaqué doivent s'appuyer contre les deux rails Clamp Trak™.

(5) Répartissez la charge de fagon uniforme.

A LENSENENY Charge maximale de 998 kg (2200 Ib)



CONFIGURATION DE COUPE

POSITION DES EQUERRES DE FIKATION : CONFIGURATION DE COUPE

J/ARAY /.

(1) Deux établis multifonctions pliants placés a une distance maximale de 2,13 m (7 pieds)
l'un de l'autre.

(2) Equerres de fixation en position supérieure, une piéce de 38 x 89 mm (2 x 4 po) pour
chaque paire d'équerres de fixation.

(3) Martyr de 38 x 89 mm (2 x 4 po) pour chaque établi multifonction pliant.
(Reportez-vous a la section INSTALLATION D'UN MARTYR DE 38 x 88 MM (2 X 4 PO).)

(4) Le contreplaqué de 19 mm (3/4 po) s'appuie sur les piéces de 38 x 89 mm (2 x 4 po) et
sur le martyr de 38 x 89 mm (2 x 4 po).

(5) Répartissez la charge de fagon uniforme.

A DERSETEN Charge maximale de 998 kg (2 200 Ib)

INSTALLATION D'UN MARTYR DE 38 x 89 MM (2X 4 PO)

Insérez les équerres de fixation dans les fentes supérieures.

INSTALLATION DU SERRE-JOINT D'ETABLI

80,00 cm (31 %2 po) - 38 x 89 mm (2 x 4 po)
T de longueur

)
A

glisser dans les rainures en T.

REGLAGE DE LA PRESSION DU SERRE-JOINT D'ETABLI

UTILISATION D'UN SERRE-JOINT POUR DES PROJETS DE MENUISERIE KREG

Grand Mors

Serre-joint pour projets de menuiserie non inclus

Faites glisser le grand mors dans la rainure en T.



SERRAGE A L'AIDE DE VALETS D'ETABLI

SERRAGE DU PLATEAU

(1) Insérez les valets d'établi dans les trous, puis (2) positionnez les piéces a

travailler et (3} le serre-joint.

(2) Faites glisser un serre

(1) Le serre-joint d'établi pivote ur 360°.

Serre-joint pour projets de
menuiserie non inclus

-joint pour

projets de menuiserie (accessoire en option) en tout endroit, le long du bord.

POSITION DES EQUERRES DE FIXATION : SYSTEME DE SERRAGE

SYSTEME DE SERRAGE

encoche en trou de serrure inférieure.

(2) Insérez 1'équerre de fixation dans les fentes du milieu.

Insérez I'équerre de fixation dans les fentes du milieu.

(1) Insérez le serre-joint d’établi dans I

CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES

(3) Appuyez la piéce a travailler sur |I'équerre de fixation et le (4) serre-joint.

INSTALLATION D'UN GABARIT DE PERGAGE KREG JIG®

d
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d’alignement K5

Alignez le gabarit sur les trous correspondants K4 ou K5.

(1) Placez les casiers de rangement pour vis Kreg sur les bords des plateaux.

A YRLENLI(®L Ne placez que des casiers de rangements Kreg pour 100 et 250 vis.

(2) Rangez la quincaillerie dans les casiers encasfrés.

(3) Les étuis pour perceuse permettent de garder une perceuse-visseuse & proximité.



Instrucciones generales de seguridad

A MRN8y Cuando use heramientas eléctricas con este producto, siga siempre las instrucciones del fabricante, ademés de adoptar las medidas de seguridad
siguientes para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones. Lea todas estas instrucciones antes de proceder a utilizar este producto. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1) Seguridad de la zona de trabajo
a) Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas
u oscuras propenden a los accidentes.
b) No use herramientas eléctricas en entornos peligrosos. No use herramientas
eléctricas en lugares himedos 0 mojados, ni las exponga a la lluvia.
c) No trabaje con herramientas eléctricas en atmosferas explosivas, por ejemplo
en presencia de liquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas
provocan chispas que pueden encender humos o polvo.
d) Mantenga a los nifios y los espectadores apartados cuando esté utilizando
una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.
¢) Equipe su taller de forma que los nifios no puedan hacerse daiio. Use candados,
interruptores generales o extraiga llaves de arranque.

2) Seguridad eléctrica
a) Ponga las herramientas eléctricas a tierra. Si la herramienta esta equipada
con un enchufe de tres clavijas, s6lo debera conectarse a una toma eléctrica
de tres orificios. Si no hay disponible un enchufe adecuado, haga que un electricista
cualificado instale uno. Nunca desmonte la tercera clavija ni modifique el enchufe
suministrado en modo alguno.
b) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad.
El agua que penetra en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
c) No abuse del cable. Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar
la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes
afilados y las piezas méviles. Los cables dafiados 0 enredados aumentan el riesgo
de descarga eléctrica.
d) Use un cable alargador adecuado y asegurese de que se encuentre en buenas
condiciones. Cuando use un cable alargador, asegurese de usar uno con la seccion
suficiente para soportar la corriente que consume su herramienta eléctrica. Un cable de
capacidad insuficiente provoca una caida en la tension de la linea que se traduce en
pérdidas de potencia y sobrecalentamientos. La tabla 1 muestra la seccién de cable
correcta en funcion de la longitud del cable y el amperaje nominal de la herramienta.
En caso de duda, utilice la siguiente seccion superior. Cuanto menor es el nimero
de calibre, mayor es la seccion del cable.
e) Cuando utilice herramientas eléctricas, evite el contacto con superficies puestas
a tierra, por ejemplo tuberias, radiadores, electrodomésticos de cocina y neveras.
El contacto con una superficie puesta a tierra aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

3) Seguridad personal
a) Manténgase alerta, vigile lo que esté haciendo y aplique el sentido comin cuando
utilice una herramienta eléctrica. No utilice herramientas eléctricas si esta cansado
o si esta bajo la influencia de drogas, alcohol o medicacion. Un momento de descuido
mientras utiliza una heramienta eléctrica puede tener como resultado lesiones graves.
b) Use siempre gafas de seguridad. Las gafas corrientes no son gafas de seguridad.
Estas tienen lentes, monturas y anteojeras especialmente disefiadas.
¢) Use equipo de seguridad personal. Use una mascarilla o una mascarilla de polvo
cuando la operacion de corte genera mucho polvo. El equipo de seguridad, por ejemplo
mascarillas antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, cascos o tapones para los
oidos, usado para crear las condiciones adecuadas, reduce las lesiones.
d) Evite los arranques accidentales. Asegurese de que el interruptor esté en
posicion de apagado antes de enchufar. Transportar herramientas eléctricas con e! dedo
en el interruptor o enchufar herramientas eléctricas con e! interruptor encendido propende
a los accidentes.
¢) Extraiga las llaves de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave
acoplada a una pieza rotatoria de la herramienta eléctrica puede tener como resultado
lesiones.
f) No fuerce su posicion. Mantenga los pies apoyados y el equilibrio en todo
momento. Esto permite controlar la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
g) Asegure las piezas de trabajo. Use una mordaza o un tornillo de banco para
sostenerlas cuando le resulte mas practico. Esto es mas seguro que usar la mano
y le deja las manos libres para manejar la herramienta.
h) Nunca permanezca de pie sobre la maquina. Puede sufrir lesiones graves sila
herramienta se vuelca o si la herramienta de corte se pone en marcha por descuido.
i) Vistase adecuadamente. No lleve ropa ni joyeria sueltas. Mantenga el pelo,
la ropa y los guantes alejados de las piezas méviles. La ropa holgada, la joyeria
o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas méviles. Remanguese hasta
el codo. Pongase un gorro de proteccion si lleva el pelo targo.
j) Si dispone de dispositivos para la conexion de equipos de extraccion y recogida
de polvo, aseglirese de que estén conectados y iselos adecuadamente. El uso de
estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

4) Uso y cuidado de la herramienta eléctrica
a) Mantenga las cubiertas en su lugar y en condiciones adecuadas de trabajo.
b) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica adecuada
a su aplicacion. La herramienta eléctrica correcta le permitira hacer el trabajo mejor
y de forma mas segura a la velocidad para la que fue disefiada.
c) Use la herramienta adecuada. No fuerce una herramienta o accesorio para hacer
un trabajo para el que no fueron disefiados. _
d) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no permite apagarlay encenderla.
Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa
y debe repararse.
¢) Desconecte el enchufe de la toma eléctrica ylo la bateria de la herramienta
eléctrica antes de efectuar cualquier ajuste, cambiar de accesorio o almacenar
la herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo
de encender la herramienta eléctrica accidentalmente.
f) Nunca deje desatendida una herramienta encendida. Apague la alimentacién.
No suelte la herramienta hasta que se haya parado completamente.
g) Guarde las herramientas que no utilice fuera del alcance de los nifios y no permita
que personas que desconozcan el funcionamiento de la herramienta eléctrica
y estas instrucciones utilicen la herramienta eléctrica.
Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no cualificados.
h) Mantenga las herramientas eléctricas en buen estado. Compruebe si hay piezas
moviles mal alineadas o encasquilladas, piezas rotas y cualquier otra condicion
que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si esta dafiada,
la herramienta eléctrica debe repararse antes de volver a usarse. Muchos accidentes
son consecuencia de herramientas eléctricas mal mantenidas.
i) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Una herramienta de
corte mantenida correctamente con los bordes afilados tiene menos probabilidad de
encasquillarse y es mas facil de controlar.
j) Use la velocidad recomendada para la herramienta de corte o el accesorio
y el material de la pieza de trabajo.
k) Use solo piezas y accesorios recomendados por el fabricante. Consulte los
accesorios recomendados en el manual del propietario. Usar accesorios inadecuados
puede ser causa de lesiones.
I) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas conforme a estas
instrucciones y de la forma prevista para el tipo concreto de herramienta eléctrica
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea que debe llevarse a cabo.
Usar la herramienta eléctrica para tareas diferentes de las previstas puede resultar en
una situacion peligrosa.

5) Reparacion
a) Confie la reparacion de la herramienta eléctrica a personal cualificado y utilice
inicamente piezas de recambio idénticas. Esto garantiza el mantenimiento de la
seguridad de la herramienta eléctrica.

6) Instrucciones de seguridad especificas para el Mobile Project Center de Kreg

a) Cuando despliegue los sobres de la mesa, use las dos manos para agarrar los
sobres por las esquinas exteriores y tire hacia arriba. Aseglirese de que las abrazaderas
hayan encajado firmemente,

b) Cuando pliegue los sobres de la mesa, use las dos manos para agarar las pestafias
de desblogueo de las abrazaderas. Tire hacia arriba de las pestafias y presione hacia abajo
el sobre de la mesa, Mantenga las manos alejadas de posibles puntos de pellizco.

c) Trabaje siempre en una superficie seca y plana.

d) Cuando use herramientas eléctricas con el Mobile Project Center, siga las
instrucciones de seguridad del fabricante de la herramienta.

e) Para impedir vuelcos, monte siempre las herramientas de banco sobre el perfil

guia Clamp Trak.

f) Cuando use dos Mobile Project Center conjuntamente, se recomienda usar uno
o dos perfiles de 5x10 para aportar mas robustez al conjunto.

g) El Mobile Project Center no esta pensado para usarse al aire libre cuando hay
humedad.

h) Guarde siempre el Mobile Project Center en interiores o en una zona cubierta de
las inclemencias del tiempo.

i) No se siente ni permanezca de pie en el Mobile Project Center, ni use el Mobile
Project Center como andamiaje ni con ninguna finalidad no indicada en este manual.
j) No se suba a la balda.

k) No cuelgue objetos del Mobile Project Center, excepto como se indica en este manual.



Instrucciones generales de seguridad

Directrices para el uso de cables alargadores
Los cables alargadores solo deben utilizarse temporalmente. No solventan la necesidad
de instalar un enchufe y un cableado adecuado en caso de necesidad.

En tiendas y obras de construccion:

1. Deben usarse cables alargadores con equipamiento de toma de tierra en todo momento.

2. Los cables alargadores deben protegerse de dafios y no discurrir por vanos de puertas
o ventanas donde dichas puertas o ventanas puedan cerrarse, ya que esto ocasionaria
dafios en €l cable.

3. Los cables alargadores deben tener un calibre minimo de 16 AWG y tener la categoria
adecuada al equipamiento con el que se van a usar.

4. Los cables alargadores deben inspeccionarse periodicamente para garantizar que
el aislamiento y la conductividad de los cables no se hayan visto comprometidos.

5. Los cables alargadores no deben tenderse a través de masas de agua y no debe
permitirse que las conexiones se vean expuestas a ellas.

TABLA1
Amperaje Longitud de cables alargadores
nominal 25 | s0 | 758 | 1000 | 1500 | 200
@120V Seccion de cable recomendada
0-5 16 16 16 14 12 12
51-8 16 16 14 12 10 NR
8,1-12 14 14 12 10 NR NR
12,1-16 12 12 NR NR NR NR

NR: no recomendado

A RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

Las piezas metalicas de este producto conducen la electricidad. Evite cualquier condicion
que ocasione un contacto eléctrico. Las herramientas eléctricas incorrectamente puestas
a tierra conllevan un riesgo de descarga eléctrica que puede acarrear lesiones graves
o la muerte, especialmente cuando se usan en un lugar humedo, en la cercania de
tuberias y otras superficies puestas a tierra o al aire libre.

A El polvo generado al lijar, aserrar, amolar, taladrar y ofras
actividades de construccion puede contener sustancias quimicas que, segun el estado
de California, producen cancer, defectos congénitos u otros problemas de fertilidad.
Ejemplos de estas sustancias quimicas son:

a) Plomo de pinturas basadas en plomo

b) Silice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de albafiileria

c) Arsénico y cromo de maderas con tratamientos quimicos
El riesgo derivado de la exposicion a estas sustancias quimicas depende de la frecuencia
con la que se realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposicion, trabaje en un espacio
bien ventilado con equipo de seguridad homologado, por ejemplo una mascarilla antipolvo
especialmente disefiada para filirar particulas microscopicas.

Explicacién de simbolos de seguridad

presentes en el Mobile Project Center

No aplique cargas desequilibradas.

No se ponga de pie en el Mobile Project Center.

No se siente en el Mobile Project Center.

No se ponga de pie en la balda.

Use siempre proteccion ocular.

Carga méaxima con [os dos sobres de la
Ly mesa desplegados: 158 kg [350 Ib] distribuidos
uniformemente; 45 kg [100 Ib] distribuidos
~ uniformemente en cada sobre de la mesa

mon onn) Carga maxima sobre dos Mobile Project
e Center con los sobres de la mesa replegados:

m 997 kg [2.200 Ib]

Carga maxima sobre la balda: 11 kg [25 Ib]
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Garantia limitada del Mobile Project Genter de Kreg

Kreg Tool Company garantiza al comprador original Uunicamente que ei Mobile
Project Center de Kreg no presenta defectos de material ni de mano de obra
durante un periodo de tres (3) afios desde la fecha de compra. A discrecion,
Kreg Tool Company reparara o sustituira cualquier producto (o pieza componente
del mismo) que presente un defecto durante dicho periodo de garantia. Esta
garantia se aplica tnicamente a productos utilizados de acuerdo con todas las
instrucciones recogidas en los catdlogos, manuales y/o instrucciones suministrados
por Kreg Tool Company.

Esta garantia es valida tnicamente si el comprador original registra su producto
en linea (www.kregtool.com) o lamando al servicio de Atencion al cliente de Kreg
Tool Company (1-800-447-8638).

Esta garantia serd invalida y nula si el producto ha sido sometido a (1) mal uso,
abuso o almacenamiento inadecuado; (2) accidente, negligencia, dafios u otras
circunstancias mas alla del control de Kreg Tool Company; (3) modificaciones,
desmontaje, manipulacién, alteraciones o reparaciones no autorizadas por Kreg
Tool Company; y (4) para compradores no originales. Esta garantia no se aplica
a casos de uso y desgaste normal, cormosion, abrasion o reparaciones necesarias
debido a causas naturales o de fuerza mayor.

Esta es la Unica garantia reconocida por Kreg Tool Company. Cualquier
otra garantia que pueda derivarse de la ley, incluida cualquier garantia de
comercializacién o aptitud para un propésito concreto se limitan a la duracion
de esta garantia. Kreg Tool Company no se hace responsable de pérdidas,
perjuicios o gastos directa o indirectamente relacionados con el uso de sus
productos ni con cualquier otra causa; asimismo, no se hace responsable
de daiios derivados (incluidos, aunque si estar limitados a, pérdida de tiempo,
inconveniencias o pérdidas de produccién). La garantia aqui recogida no se
puede modificar y ninguna otra garantia, expresa o implicita, sera ofrecida
ni por Kreg Tool Company ni en su nombre.

Conserve la siguiente informacion, le sera de utilidad en caso de reclamacion
en garantia. Para completarla, adjunte una copia de su factura de compra.

Fechade compra__/ [/

Comprado en:




Articulos incluidos:
(A) Mobile Project Center

(B) Mordaza de 3 pulgadas con Automaxx®

(C) Pinzas de soporte (2)

(D) Kreg® Topes moviles (4)

(E) Anclajes (2) y tornillos (2)
para el perfil gufa

(F) Liaves de unién (2)

A\ Punto de
i pellizco

#

I
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(1) Patas extendidas. (2) Suba los sobres de la mesa. Asegurese de que todos
los blogueos de las abrazaderas hayan encajado.

(1) Levante las pestafias para desbloquear las abrazaderas.
(2) Baje los sobres de la mesa. (3) Suba la balda. (4) Cierre las patas.
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Para impedir un despliegue accidental, transporte siempre la mesa por los
orificios para las manos de la balda.

CABALLETE

Patas extendidas, sobres de mesa plegados

DISPOSICION DE MESA AMPLIADA

Patas extendidas, sobres de mesa desplegados

POSICION DE LOS SOPORTES: MESA AMPLIADA

\
\ 1\

(1) Dos Mobile Project Center ubicados a una distancia maxima de 2 m.

(2) Soportes en posicion inferior, un perfil de 5x10 en cada par de soportes.

(3) El tablero de 2 cm se apoya sobre los perfiles de 5x10 y sobre los bordes
de ambos sobres plegados.

(4) Bordes del tablero colocados firmemente contra los perfiles guia Clamp Trak.

(5) Distribuya el peso uniformemente.

ADEAEMEA Carga méaxima: 998 kg [2.200 Ib]

Monte los soportes en las ranuras inferiores.



DISPOSICION DE CORTE POSICION DE LOS SOPORTES: DISPOSICION DE CORTE
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(1) Dos Mobile Project Center ubicados a una distancia maxima de 2 m. Monte los soportes en las ranuras superiores.
(2) Soportes en posicién superior, un perfil de 5x10 en cada par de sopories.
(3) Tope de sacrificio de 5x10 instalado en cada Mobile Project Center.
(Véase MONTAJE DE UN TOPE DE SACRIFICIO DE 5x10.)
(4) E! tablero de 2 cm se apoya en perfiles de 5x10 y topes de sacrificio de 5x10.
(5) Distribuya el peso uniformemente.

A DYEEMER Carga maxima: 998 kg {2.200 Ib]

MONTAJE DE UN TOPE DE SACRIFICIO DE 5x10 MONTAIE DE LA MORDAZA

W//A\\

(1) Fije los anclajes para perfil gula al perfil de 5x10 y (2) desticelos por laranuraen T. (1) Ajuste el tornillo del anclaje de la mordaza y (2) deslicelo por laranuraen T.

RJUSTE DE LA PRESION DE LA MORDAZA USO DE UNA MORDAZA DE CARPINTERIA KREG
N

presion

Mordaza de carpinteria no incluida

Deslice el disco grande por la ranura en T.



-

AMORDAZADO GON TOPES MOVILES

AMORDAZADO AL SOBRE DE LA MESA

Mordaza de carpinteria no incluida

(1) La mordaza de banco gira 30°. (2) Deslice una mordaza de carpinteria

(accesorio opcional) hasta cualquier punto del borde.

(1) Inserte los topes méviles en los orificios, (2) coloque la pieza de trabajo

y (3) amordéacela.

-

POSICION DE LOS SOPORTES: MORDAZA

MORDAZA

J /
Monte el soporte en las ranuras centrales.

X
(1) Instale la mordaza en la ranura inferior.

(2) Instale el soporte en las ranuras centrales.

(3) Deposite la pieza de trabajo en el soporte y (4) amordéacela.

-

CARACTERISTICAS ADICIONALES

MONTAIE DE UNA PLANTILLA KREG JIG®

(1) Cuelgue los contenedores de tornillos Kreg de los bordes del sobre de la mesa.
A LANE[{elM] Cuelgue Gnicamente contenedores Kreg de 100 y 250 tornillos

Alinee la plantilla con los orificios correspondientes para K4 o K5.

(3) Las bocas permiten dejar taladros y destornilladores a mano.

(2) Guarde los herrajes en las bandejas embutidas.



Generelle sikkerhedsanvisninger

A :\o)V-\285 =\ Nar du anvender elekirisk vaerktej sammen med dette produkt, skal du altid felge veerktojsproducentens anvisninger samt nedenstaende
sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk sted og personskade. Laes alle disse anvisninger, fer du tager produktet i brug. GEM DENNE VEJLEDNING.

1) Sikkerhed i arbejdsomradet
a) Hold arbejdsomrade rent og veloplyst. Rod eller marke kroge indbyder il ulykker.
b) Brug ikke elvaerktgj i farlige miljoer. Brug ikke elveerktgj pa vade eller fugtige
steder, og udsaet det ikke for regn.
c) Brug ikke elvarktgj i eksplosionsfarlige omgivelser, f.eks. i narheden af
breendbare vasker eller gasser eller braendbart stev. Elveerktej danner gnister,
som kan anteende dampe eller stav.
d) Hold barn og andre forbipasserende pa afstand, nar du bruger elvarktej.
Hvis du bliver distraheret, kan du miste kontrollen over vaerkigjet.
e) Ger dit vaerksted barnesikkert. Brug haengelase og hovedafbrydere, eller fiem
startnaglerne.

2) Elsikkerhed
a) Sarg for, at elvarktajet er jordet. Hvis elvaerktajet er forsynet med et trebenet
stik, ma det kun sluttes til en jordforbundet stikkontakt med tre huller. Hvis der ikke
findes en egnet stikkontakt, skal du fa en uddannet elektriker til at installere en. Du mé
aldrig fieme det tredje stikben eller modificere det medfeigende stk pa nogen méde.
b) Udszt ikke elvaerktgj for regn eller vade forhold. Hvis der traenger vand ind i
elvaerktej, ages risikoen for elektrisk sted.
c) Udszt ikke ledningen for handhandet behandling. Brug ikke ledningen tit
at baere eller trzkke elvaerktajet, og traek ikke i ledningen, nar du skal tage
stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen pa afstand af varme, olie, skarpe
kanter og bevaegelige dele. Hvis ledningen bliver beskadiget eller sammentfiltret,
oges risikoen for elektrisk stad.
d) Brug en korrekt dimensioneret forleengerledning, og serg for, at den er i god
stand. Nar du bruger en forlaengerledning, skal du sikre dig, at den er dimensioneret til at
kunne klare den spaending, elvaerktajet traekker. Hvis ledningen er underdimensioneret,
medferer det et fald i netspaendingen, hvilket forarsager stremafbrydelse og
overaphedning. Tabel 1 viser den korrekte ledningsstarelse alt efter ledningens laengde
og den nominelle ampereveerdi pa vaerktejets typeskilt. Hvis du er i tvivl, skal du vaslge
en kraftigere ledning. Jo mindre mélstarrelse, jo kraftigere er ledningen.
e) Nar du bruger elvaerktej, skal du undga kropskontakt med jordede eller
jordforbundne overflader sasom rer, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Kontakt med en jordforbundet overflade ager risikoen for elektrisk sted.

3) Personlig sikkerhed
a) Nar du bruger elveerktoj, skal du vaere agtpagivende, holde gje med, hvad
du laver, og bruge din sunde fornuft. Brug ikke elvaerktgj, hvis du er traet eller
pavirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et ojebliks uopmaerksomhed under
brug af elvaerktej kan forarsage alvorlig personskade.
b) Brug altid sikkerhedsbriller. AImindelige briller er ikke sikkerhedsbriller.
Sikkerhedsbriller er udstyret med specialbyggede glas, stel og sidebeskyttere.
c) Brug sikkerhedsudstyr. Brug en ansigts- eller stavmaske, nér en skeereopgave
genererer stav. Brug af sikkerhedsudstyr sasom stevmaske, skridsikre sikkerhedssko,
sikkerhedshjelm eller harevaern under relevante forhold reducerer risikoen for personskade.
d) Undga utilsigtet start. Sgrg for, at afbryderen er slaet fra, far du slutter
varktgjet til. Undlad at beere elvaerktej med fingeren pa afbryderen eller tilslutte
elvaerktej med afbryderen slaet til, da det indbyder til ulykker.
e) Fjern en eventuel justerings- eller skiftenagle, far du teender for elvaerktgjet.
Hvis en justerings- eller skiftenagle efterlades pa en af elvaerkigjets roterende dele,
kan det forarsage alvorlig personskade.
f) Forsag ikke at razkke lengere, end du kan na. Sarg for, at du altid har et
godt fodfzeste og en god balance. Det giver dig bedre kontrol over elvaerktajet,
hvis der opstar en uventet situation.
g) Fastspzend arbejdsemnerne. Brug en skrueklemme eller en skruestik til at holde
arbejdsemnerne fast, nar det lader sig gere. Det er mere sikkert end at holde emneme
i handen, og det betyder, at du har begge haender fri til at betjene elveerktajet.
h) Sta aldrig pa maskinen. Det kan medfare alvorlig personskade, hvis vaerktajet
veelter, eller hvis du utilsigtet kommer i kontakt med de skaerende dele.
i) Beer egnet taj. Baer ikke lostsiddende tgj eller smykker. Hold har, tej og handsker
pa afstand af bevaegelige dele. Lostsiddende taj, smykker eller langt har kan satte sig
fast i de beveegelige dele. Rul lange &rmer op til albuen. Tildzek langt har.
j)} Hvis der findes enheder til tilslutning af udstyr til udsugning og opsamling
af stav, skal du sikre, at de er tilsluttet og anvendes korrekt. Brug af disse
enheder kan reducere de risici, der er relateret til stov.

4) Brug og vedligeholdelse af elvarktoj
a) Serg for, at afskarmningerne er monteret, og at de er funktionsdygtige.
b) Overbelast ikke elvarktgjet. Brug det rette elvaerktaj il
anvendelsesformalet. Det rette elvaerktej klarer opgaven pa en bedre og mere
sikker made ved den hastighed, det er beregnet il.
c) Brug det rette vaerktej. Forsag ikke at tvinge et vaerktej eller tilbeher til at udfere
en opgave, det ikke er designet til.
d) Brug ikke elvaerktajet, hvis du ikke kan tnde og slukke for det med afbryderen.
Et elveerktaj, som ikke kan betjenes med afbryderen, er farligt og skal repareres.
e) Tag stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet fra elvaerktojet, for
du foretager justeringer, skifter tilbeher eller stiller elvarktajet vaek. Disse
forebyggende tiltag reducerer risikoen for, at elvaerktejet startes utilsigtet.
f) Efterlad aldrig et tendt elvaerktaj uden opsyn. Sluk for strammen. Ga ikke fra
vaerktajet, for det er standset helt.
g) Opbevar elvaerktaj, som ikke er i brug, uden for harns rakkevidde, og lad
ikke personer, som ikke er bekendt med elvaerktsjet og denne vejledning,
bruge elvaerktajet.
Elvaerktej er farligt for personer, som ikke er vant til at bruge det.
h) Vedligehold dit elvaerktaj. Kontroller, at de bevaegelige dele ikke er skave
eller river sammen, at der ikke er defekte dele, og at der ikke er andre forhold,
som kan pavirke elvarktgjets funktion. Hvis elvaerktajet er beskadiget, skal
det repareres, fer du bruger det igen. Mange ulykker skyldes déarligt vedligeholdt
elvaerktaj.
i) Hold skaerende vaerktej skarpt og rent. Korrekt vedligeholdt skasrende vaerktej
med skarpe skaer har mindre sandsynlighed for at rive sammen og er lettere at
styre.
j) Brug den anbefalede hastighed til det skrende vaerktgj eller tilbehar og
arbejdsemnets materiale.
k) Brug kun dele og tilbeher, der er anbefalet af producenten. Se
brugervejledningen for at fa en liste over anbefalet tilbeher. Brug af forkert tilbehar
kan forarsage personskade.
1) Brug elvarktajet, tilbehoret og hardmetalskaerene i overensstemmelse med
denne vejledning og pa den made, som det pagaldende elvaerktaj er beregnet
til at blive brugt, under hensyntagen til arbejdsforholdene og den opgave,
der skal udferes. Brug af elveerktaijet til andre funktioner end de beregnede kan
medfere, at der opstar en farlig situation.

5) Service
a) Indlever elvaerktajet til service hos en uddannet reparatar, og brug kun
identiske reservedele. Det garanterer, at elvaerktgjets sikkerhed opretholdes.

6) Sikkerhedsanvisninger, der gzelder specielt for Kreg Mobile Project Center

a) Nar bordpladerne foldes ud, skal du tage fat med begge haender om bordplademnes
udvendige hjsmer og lafte op. Serg for, at afstiveme gar korrekt i indgreb.

b) Nar bordpladerne foldes ned, skal du tage fat med begge hasnder om tappene,
der friger afstiveme. Treek tappene op, og tryk bordpladen ned. Hold heenderne pa
afstand af potentielle klemningspunkter.

c) Udfer altid arbejdet pa en ter og plan overflade.

d) Nar du anvender elvaerktej sammen med Mobile Project Center, skal du falge
producentens sikkerhedsanvisninger.

e) For at forhindre, at veerktajet valter, skal du altid montere vaerkiej, der skal
anvendes pa et arbejdsbord, sa det er centreret over Clamp Trak-kanalen.

f) Hvis to Mobile Project Center-enheder anvendes i forlengelse af hinanden,
anbefales det at bruge en eller to tveerstivere pa 5 x 10 cm for at give ekstra styrke.
g) Mobile Project Center er ikke beregnet til brug udendars under fugtige forhold.
h) Opbevar altid Mobile Project Center indenders eller pa et sted, hvor det er
skeermet mod vejrliget.

i) Det er ikke tilladt at sidde eller sta pa Mobile Project Center eller bruge

Mobile Project Center som stillads eller til andre formal, der ikke er naevnt i denne
vejledning.

j) Traed ikke op pa hylden.

k) Haeng ikke genstande pa Mobile Project Center med undiagelse af dem, der
er naevnt i denne vejledning.



Generelle sikkerhedsanvisninger

Retningslinjer for brug af forlengerledninger
Forlengerledninger er kun beregnet til midlertidig brug. De kan ikke erstatte
installation af stikkontakter og korrekt ledningsfering, hvor dette er pakraevet.

| vaerkstedet og pa byggepladser:

1. Der skal altid anvendes forleengerledninger med jordledning til udstyret.

2. Forlengerledninger skal beskyttes mod skader og ma ikke fares gennem der- eller
vinduesabninger, da der er risiko for, at deren eller vinduet lukkes i, sa ledningen
bliver beskadiget.

3. Forlzengerledninger skal som minimum vaere pa 16 AWG og have en
markespaending, der passer til det anvendte udstyr,

4. Forlngerledninger skal efterses periodisk for at sikre, at isoleringen og ledernes
ledningsevne ikke er kompromitteret.

5. Forleengerledninger mé ikke feres gennem vand eller have tilslutninger, som kan

Forklaring af sikkerhedssymbolerne pa Mobile

Project Center

Anvend ikke usymmetriske belastninger.

Det er ikke tilladt at std pa Mobile Project
Center.

blive eksponeret for ansamlet vand. s
TABEL 1 @) ) get ter ikke tilladt at sidde pa Mobile Project
Maerkevaerdi Forlaengerledningens leengde iﬂh enier.
i ampere 25' | 50' | 75 | 100" | 150' | 200" HA“
ved 120V Anbefalet ledningssterrelse ; ; 2
Det er ikke tilladt at sta pa hylden.
0-5 16 18 16 14 12 12 Y,
51-8 16 16 14 12 10 NR @%
8.1-12 14 14 12 10 NR NR 2
12.1-16 12 12 NR NR NR NR L
NR —Not Recommended (anbefales ikke) Brug altid gjenveern.

A FARE FOR ELEKTRISK ST@D

Produktets metaldele er elektrisk ledende. Udga forhold, der medferer elektrisk
forbindelse. Elvaerktej uden korrekt jordforbindelse udger en risiko for elektrisk sted, som
kan medfare alvorlig personskade eller dedsfald, szrigt hvis elvaerktejet anvendes pa et
fugtigt sted, i nerheden af vandrer og andre jordforbundne overflader eller udendars.

A Stav, der opstér i forbindelse med polering, savning, slibning,
boring eller andre byggeaktiviteter, kan indeholde kemikalier, som menes at kunne
forarsage kreeft og fosterskader efler andre skader pa forplantningsevnen. Eksempler
pa sadanne kemikalier er:

a) Bly fra blybaseret maling

b) Krystallinsk siliciumdioxid fra mursten og cement samt andre produkter, der

anvendes til murerarbejde

¢) Arsenik og krom fra kemisk behandlet trae
Din risiko som felge af eksponering for disse kemikalier afhaenger af, hvor ofte du
udferer den pageeldende type arbejde. For at reducere din eksponering skal du
arbejde i et godt ventileret omrade og anvende godkendt sikkerhedsudstyr sdsom en
stavmaske, der er designet specifikt til at bortfiltrere mikroskopiske partikler.

Maksimal belastning med begge bordplader
‘%, foldet ud: 158 kg jesvnt fordelt; 45 kg jeevnt

vAv fordelt pa hver sideplade
Maksimal belastning ved brug af to Mobile

/ BB\ | Project Center-enheder uden udfoldede
“A_ A | bordplader: 997 k
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Maksimal belastning pa hylden: 11 kg
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Begrznset garanti pa Kreg Mobile Project Center

Kreg Tool Company garanterer alene over for den originale kaber, at Kreg Maobile
Project Center er fri for defekter i materialer og udferelse i en periode pa tre (3) ar
fra kebsdatoen. Kreg Tool Company vil, efter eget skan, reparere eller udskifte
ethvert produkt (eller enhver del af et produkt), der viser sig at vaere defekt i den
naevnte garantiperiode. Denne garanti gaelder kun for produkter, som anvendes

i overensstemmelse med alle anvisninger, der fremgar af kataloger, vejledninger
og/eller saet med anvisninger leveret af Kreg Tool Company.

Denne garanti treeder kun i kraft, hvis den originale keber gennemfarer en
fuldsteendig og korrekt produkiregistrering pa hjemmesiden (www.kregtool.com)
eller ringer til Kreg Tool Companys kundeservice (pa tif. +1 800 447 8638).

Denne garanti er ugyldig, hvis produktet har vaeret udsat for (1) forkert brug,
misbrug eller forkert opbevaring, (2) en ulykke, misligholdelse, beskadigelse
eller andre forhold, der ligger uden for Kreg Tool Companys kontrol,

(3) modifikationer, adskillelse, manipulation, ombygning eller reparationer,
som ikke er godkendt af Kreg Tool Company, og (4) hvis det overdrages til
andre kebere end den originale. Denne garanti daekker ikke normal slitage,
korrosion, afslidning eller reparationer, der er nadvendige af naturlige arsager
eller som falge af force majeure.

Dette er Kreg Tool Companys eneste garanti. Enhver anden garanti, som
matte vaere underforstaet i henhold til lovgivningen, herunder garantier for
produktets salgbarhed eller egnethed til et bestemt formal, begrasnses hermed
til denne garantis gyldighedsperiode. Kreg Tool Company kan ikke holdes
ansvarlig for tab, skader eller udgifter, der opstar som en direkte eller indirekte
folge af brugen af virksomhedens produkter eller som falge af enhver anden
arsag, eller for felgeskader (herunder, men ikke begraenset til, tidstab, gener
og produktionstab). Naervaerende garanti ma ikke modificeres, og der ma ikke
fremsaettes nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstaet, af
eller pa vegne af Kreg Tool Company.

Vi anbefaler dig at gemme nedenstaende oplysninger i tilfeelde af, at du
snsker at fremsaette et garantikrav. Vedhaeft en kopi af kebskvitteringen som
yderligere dokumentation.

Kebsdato ___/ [/

Kabt hos:




Medfolgende dele:
(A) Mobile Project Center

(B) Bench Clamp pa 7,62 cm med

Automaxx®
(C) Stettebeslag (2)
(D) Kreg® Bench Dogs (4)
(E) Trak-b@sninger (2) og -skruer (2)
(F) Koblingssplitter (2)
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A punkt

(1) Spred benene.
(2) Fold bordpladerne op. Sarg for, at alle afstiverne gar korrekt i indgreb.

(1) Left tappene for at frigere afstiverne. (2) Fold bordpladerne ned.
(3) Left hylden op. (4) Saml benene.
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e til at sammenkoble to Mobile Project Center-enheder.
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Spredte ben, bordplader foldet ned

OPSTILLING MED FORLANGET BORDPLADE
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(1) To Mobile Project Center-enheder placeret med hejst 2 meters afstand.

(2) Stettebeslag i nederste position, en laegte p& 5 x 10 cm i hvert szt beslag.

(3) En krydsfinerplade med en tykkelse pa 2 cm hviler pa lzegterne og pa
kanterne af de to nedfeeldede bordplader.

(4) Krydsfinerpladens kanter hviler solidt mod hver Clamp Trak.

(5) Veegten er jaevnt fordelt.

A LVEEN Maksimal belastning: 998 kg

Monter stattebeslagene i de nederste huller.



OPSTILLING TIL SKARING BESLAGPLACERING: OPSTILLING TIL SKARING

k-

(1) To Mobile Project Center-enheder placeret med hgjst 2 meters afstand.

(2) Stettebeslag i #verste position, en laegte pa 5 x 10 cm i hvert szt beslag.

(3) Offerlaegte pa 5 x 10 cm monteret pa hver Mobile Project Center-enhed.
(Se MONTERING AF EN OFFERLAGTE.)

(4) En krydsfinerplade med en tykkelse pa 2 cm hviler pa laegteme og offerizegteme.

(5) Vaegten er jaevnt fordelt.

A\ YVEHER Maksimal belastning: 998 kg

Monter stattebeslagene i de sverste huller.

MONTERING AF EN OFFERLAEGTE MONTERING AF BENCH CLAMP
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(1) Monter Trak-basningerne i lasgten, og (2) skub dem ind i den T-formede abning.

Wood Project Clamp medfalger ikke

Skub den store plade ind i den T-formede abning.



FASTSPZANDING MED BENCH DOGS

(]

FASTSPZNDING PA BORDPLADEN

Wood Project Clamp medfalger ikke

(1) Szt Bench Dogs i hullerne, (2) placer arbejdsemnet, og (3) spzend det fast.

(1) Bench Clamp kan drejes 360°. (2) Placer en Wood Project Clamp (valgfrit

tilbeher) et vilkarligt sted langs kanten.

CLAMP VISE

BESLAGPLACERING

Monter stattebeslaget i de midterste huller.

(1) Monter Bench Clamp i den nederste ngglehulsformede 4bning.

(2) Monter stattebeslaget i de midterste huller.

(3) Placer arbejdsemnet, sa det hviler pa beslaget og (4) klemmen.

EKSTRAFUNKTIONER

MONTERING AF EN KREG JIG®
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KS-justeringshul

Kd-justeringshul
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Placer emneholderen, sa den flugter med de tilsvarende huller til enten K4 eller K5.

(1) Haeng Kreg skruebeholdere pa bordpladens kanter.

A EIS{AET Kun skruebeholdere fra Kreg til 100 eller 250 stk. ma haenges pé kanten

(2) Opbevar beslag i de forsankede bakker.

(3) Anbring boremaskinen i en af holderne, sa den altid er lige ved handen.



Yieisia turvallisuusohjeita

A VAol LYY Kun taman tuotteen kanssa kaytetaan sahkotyokaluja, alla esitettyjen varotoimien lisaksi on aina noudatettava tykalun valmistajan ohjeita, jotta
voidaan vahentaa tulipalon, sahkdiskun ja henkilovahingon riskia. Lue kaikki namé ohjeet ennen kuin alat kayttaa tuotetta. SAILYTA NAMA OHJEET.

1) Tydalueen turvallisuus
a) Pidd tybalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epajarjestyksessa olevat ja pimeat
alueet ovat otollisia onnettomuuksile.
b) Ald kiyta konetydkaluja vaarallisessa ymparistossa. Ala kayta konetyokaluja
kosteissa tai marissa tiloissa tai altista niita sateelle.
c) Ald kayta konetydkaluja rijihdysvaarallisissa tiloissa, kuten tiloissa, joissa
on syttyvid nesteitd, kaasuja tai polya. Konetyokaluista tulee kipindita, jotka
voivat saada hoyryt tai polyn syttymaan.
d) Pidd lapset ja sivulliset loitolla sahkotydkalua kaytettdessa. Hairiot voivat
saada sinut menettamaéan hallinnan,
e) Tee typajasta lapsiturvallinen. Kayta munalukkoja, paakytkimia tai poista
kaynnistysavaimet.

2) Sahkoturvallisuus
a) Maadoita sihkétyokalut. Jos tydkalussa on kolmipiikkinen pistoke, se tulee
liittd8 ainoastaan maadoitettuun kolmireikdiseen sdhkdpistorasiaan. Jos sopivaa
pistorasiaa el ole kaytettaviss, anna patevén sahkdasentajan asentaa sellainen. Ala
koskaan poista kolmatta piikkia tai muuta toimitettu pistoketta miliaan tavalla.
b) Al altista konetydkaluja sateelle tai marille olosuhteille, Veden paaseminen
sahkotyokaluun lisaa sahkoiskun riskia.
c) Al kayta johtoa varin, Al koskaan kayta johtoa sahkétyokalun
kantamiseen, vetdmiseen tai irti kytkemiseen, Pida johto pois kuumuudesta,
6ljystd, terdvista reunoista tai lilkkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet
johdot lisaavat sahkaiskun riskia.
d) Kayta asianmukaista jatkojohtoa ja varmista, etta se on hyvakuntoinen.
Kun jatkojohtoa kaytetaan, varmista, etta se on riittdvan paksu johtamaan virtaa,
jonka konetydkalu tarvitsee. Alimitoitettu johto atheuttaa johdon jannitteenalenemaa,
misté seuraa tehohavio ja ylikuumeneminen. Taulukossa 1 esitetdan oikea
johdinpaksuusstandardi, jota kdytetaan sen mukaan, miké on johdon pituus ja
tyokalun nimikyltissa maaritelty ampeeriluokitus. Jos olet epavarma, kayta seuraavaksi
raskaampaa kokoa. Mita pienempi paksuusnumero, sita raskaampi johto.
e) Kun sdhkatydkaluja kéytetadn, valta kehon kosketusta maadoitettuihin
pintoihin, kuten piippuihin, lampdpattereihin, helloihin ja jadkaappeihin.
Kosketus maadoitettuun pintaan lisda sahkoiskun riskia.

3) Henkiloturvallisuus
a) Ole tarkkana, katso miti teet ja kayta tervetta jarked, kun kaytat
konetydkalua, Ald kaytd konetydkaluja vasyneeni tai huumeiden, alkoholin
tai ldsikkeiden vaikutuksen alaisena. Huomion hetkellinen herpaantuminen
konetydkalujen kayton aikana voi johtaa vakavaan henkildvahinkoon.
b) Kéyti aina suojalaseja. Tavalliset silmalasit eivat ole suojalaseja. Suojalaseissa
on erikoisvalmisteiset linssit, kehykset ja sivusuojat.
c) Kayta turvavarusteita, Kayté kasvo- tai polynaamaria, kun leikkaamisessa muodostuu
polya, Turvavarusteet, kuten pdlynaamani, liukumattomat turvakengat, suojakypara tai
kuulosuojaimet, joita kaytetaan olosuhteiden mukaan, vahentavat henkilovahinkoja.
d) Vilts tahatonta kdynnistysta. Varmista, ettd kytkin on pois-asennossa
ennen pistokkeen kytkemistd. Konetyokalujen kantaminen sormi kytkimen paalla
tai sellaisten konetydkalujen pistokkeen kytkeminen, joiden kytkin on paalla-
asennossa, on onnettomuusaltista toimintaa.
e) Poista mahdolliset jakoavaimet tai kiintoavaimet ennen konetydkalun
kytkemistd padlle. Jakoavain tai kiintoavain, joka on liitetty konetydkalun pyorivaan
osaan, voi johtaa vakavaan henkilovahinkoon.
f) Ald kurkota liikaa. Pida jalat hyvin maassa, jotta tasapaino s3ilyy koko ajan.
Nain mahdollistetaan konetydkalun parempi hallinta odottamattomissa tilanteissa.
g) Kiinnita tydstettavat kappaleet. Kayta pidikkeita tai ruuvipenkkia tydn
pitamiseksi paikallaan, kun se on kaytanndllista. Se on turvallisempaa kuin kayttaa
kasia ja vapauttaa molemmat kadet kayttamaan tyokalua.
h) Ali koskaan seiso koneen paalla. Jos tydkalu kaatuu tai jos leikkaustyokalua
kosketetaan tarkoituksettomasti, seurauksena voi olla vakava vamma.
i) Pukeudu asianmukaisesti. Ald kayta 15ysid vaatteita tai koruja. Pida hiukset,
vaatteet ja késineet pois liikkuvista osista. Loysat vaatteet, korut tai pitkat
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. Kaari pitkat hihat kyynarpaihin asti. Kayta
pitkille hiuksille hiustensuojainta.
/) Jos laitteet tarjotaan pdlynpoisto- ja kerdyslaitteen liitdntdd varten, varmista,
etté ne on liitetty ja ettd niitd kdytetddn oikein. Tallaisten laitteiden kaytto voi
vahentaa polyyn littyvia vaaroja.

4) Konetydkalun kaytto ja hoito
a) Pida suojat paikallaan ja kayttokunnossa.
b) Ala kuormita konetydkalua. Kayta kayttotarkoitukseen sopivaa
konetydkalua. Oikea konetydkalu tekee tyon paremmin ja turvallisemmin sille
suunniteliulla nopeudella.
¢) Kiyta oikeaa tydkalua. Ala kayta tydkalua tai lisdosaa vakisin tarkoitukseen,
johon sita ei ole suunniteltu.
d) Ald kaytd konetydkalua, jos kytkin ei toimi. Konetydkalua, jota ei voida ohjata
kytkimella, on vaarallinen ja se taytyy korjata.
e) Kytke pistoke irti virtalahteesté jaltai akkuyksikkd konetyGkalusta ennen
kuin teet mitdan asetuksia, vaihdat lisévarusteita tai varastoit konetydkaluja.
Taliaiset ennalta ehkaisevat turvatoimet vahentavat riskié konetydkalun
kaynnistymisesta vahingossa.
f) Ala koskaan jata tydkalua kayntiin ilman valvontaa. Kytke virta pois paalta.
Ala jata tydkalua ennen kuin se on pysahtynyt kokonaan,
g) Séilyta toimettomana olevat konetydkalut pois lasten ulottuvilta, alaka
anna sellaisten henkildiden kayttdd konetydkalua, joilla ei ole kokemusta sen
kéytosta.
Konetydkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien kayttajien kasissa.
h} Pida konetydkalut kunnossa. Tarkasta liikkuvat osat poikkeamien
ja takertumisen varalta ja tee tarkastus rikkin@isten osien varalta seka
mahdollisten muiden tilojen varalta, jotka saattavat vaikuttaa konetydkalun
toimintaan. Jos vaurioita havaitaan, korjauta konetydkalu ennen kaytt6a.
Huonokuntoiset konetyokalut ovat aiheuttaneet useita onnettomuuksia.
i) Pida leikkaustydkalut teréivind ja puhtaina. Asianmukaisesti huolletut
leikkaustyckalut, joissa on teravia leikkausteria, takertelevat todennakoisesti
vahemman ja niita on helpompi hallita.
i) Noudata leikkaustydkalulle tai lisdvarusteelle ja tydstettaville materiaalille
suositeltua nopeutta,
k) Kéyta ainoastaan valmistajan suosittelemia osia ja lisdvarusteita. Katso
suositellut lisavarusteet omistajan kasikirjasta. Epasopivien lisavarusteiden kaytosta
voi aiheutua henkilovahinkoja.
1) Kéyta konetydkalua, lisdvarusteita ja tyokalun vaihtoterid ndiden ohjeiden
mukaisesti ja konetydkalun tyypille tarkoitetulla tavalla, ja ota kaytossa
huomioon tydskentelyolosuhteet ja suoritettava ty6. Konetyokalun kayttaminen
muihin tarkoituksiin, kuin mihin se on tarkoitettu, voi johtaa vaaratilanteeseen.

5) Huolto
a) Anna pétevén korjaajan huoltaa konetydkalu kayttdmalld vain identtisia
vaihto-osia. Nain varmistetaan, etta konetydkalun turvallisuus pysyy ennallaan.

6) Kregin siirrettavda tydpenkkia koskevat turvallisuusohjeet

a) Levitd poytalevyt tarttumalla poytélevyjen ulkokulmiin molemmin kasin ja
vetamalla ylos. Varmista, etta kannattimet ovat taysin kytkeytyneet.

b} Taita poytalevyt tarttumalla molemmin kasin kannattimen irrotuskielekkeisiin.
Veda kielekkeet ylos ja tyonna poytalevy alas. Pida kadet pois kohdista, joissa
puristuminen on mahdollista.

c) Tydskentele aina kuivalla ja tasaisella alustalla.

d) Kun kéytat konetydkaluja siirrettavan tyépenkin kanssa, noudata tydkalun
valmistajan turvallisuusohjeita.

) Kaatumisen estdmiseksi tydpenkilla kaytettavat tydkalut tulee aina asentaa
keskitetysti puristimen kiskovaylalle.

f) Kéytettdessa kahta siirrettdvad tydpenkkia alustatilassa, on sucsiteltavaa
kayttaa yhta tai kahta 2x4 poikittaistukea lisavahvuuden saamiseksi.

g) Siirrettdvaa tydpenkkia ei ole tarkoitettu ulkokayttddn kosteissa
olosuhteissa.

h) Sailyta siirrettava tydpenkki aina sisalla tai saalta suojatussa tilassa.

i) Ald istu tai seiso siirrettavalla tydpenkill tai kiyta siirrettivaa tydpenkkid
rakennustelineend tai mihink&an tarkoitukseen, jota ei mainita tassa kasikirjassa.
j) Al astu hyllylle.

k) Al3 ripusta siirrettdvaan tydpenkkiin esineita muuten kuin tassa kasikijassa
esitetyn mukaisesti.



Yieisia turvallisuusohjeita

Ohjeet jatkojohdon kdytto6n
Jatkojohtoja tulee kéyttaa vain tilapaisiin tarkoituksiin. Ne eivat korvaa pistorasioiden
asentamisen ja asianmukaisen johdotuksen tarvetta, kun sellainen on valttamaton.

Myymalassa ja rakennustyomailla:

1. Kaytettavien jatkojohtojen tulee aina olla laitteen maadoitusjohtimella varustettuja.

2. Jatkojohdot on suojattava vaurioilta, ek niita saa sijoittaa ovien tai ikkunoiden
aukkoihin, silla ovet ja ikkunat voivat sulkeutuessaan vaurioittaa johtoa.

3. Jatkojohtojen on oltava vahintaan 16 AWG:t2 ja niiden on oltava luokitukseltaan
kaytettavalle laitteelle sopivia.

4, Jatkojohdot tulee tarkastaa maaréajoin sen varmistamiseksi, etteivat eristys ja
johtojen sahkdnjohtavuus ole huonontuneet.

5. Jatkojohdot eivéat saa kulkea veden Iapi tai olla liitettyina niin, etta ne voivat altistua
vesikertymille.

TAULUKKO 1
Nimilaatta Jatkojohdon pituus
Ampeeria 25 | s00 | 75 | 1000 | 150 | 200
@120V Suositeltu johdinpaksuusstandardi
0-5 16 16 16 14 12 12
51-8 16 16 14 12 10 ES
8.1-12 14 14 12 10 ES ES
12.1-16 12 12 ES ES ES ES
ES - Ei suositella

A SAHKOISKUN VAARA

Tuotteet metalliosat johtavat sahkoa. Valta olosuhteita, jotka aiheuttavat sahkdkontaktia.
Huonosti maadoitetut konetydkalut muodostavat sahkoiskun vaaran, mika voi johtaa
vakavaan ruumiinvammaan tai hengenmenetykseen erityisesti silloin, kun niita kaytetaan
kosteissa tiloissa, putkistojen ja muiden maadoitettujen pintojen laheisyydessa tai ulkona.

A Hiomisesta, sahaamisesta, jauhamisesta, poraamisesta ja muista
rakentamistoimista aiheutuva poly voi sisaltda kemikaaleja, jotka katsotaan Kalifornian
osavaltiossa sydpaa ja synnynnaisia epamuodostumia tai muuta lisdantymishaittaa
aiheuttaviksi aineiksi. Tllaisia kemikaaleja ovat esimerkiksi seuraavat:

a) lyijypohjaisten maalien lyijy

b) Tiilien ja sementin ja muiden kivityStuotteiden sisaltama kiteinen piioksidi

c) Kemiallisesti kasitellyn puutavaran sisaltdéma arsenikki ja kromi
Naille kemikaaleille altistumisesta johtuva riski maaraytyy sen mukaan, miten usein teet
taman tyyppista tydta. Voit vahentaa altistumista tydskentelemalla hyvin tuuletetussa
tilassa, joka on varustettu hyvéksytyilla turvalaitteilla, kuten pdlynaamarilla, joka on
erityisesti suunniteltu mikroskooppisten hiukkasten suodattamiseen.

Siirrettavaan tyépenkkiin merkittyjen

turvallisuussymbolien selitykset

Ala kéyta epatasaista kuormitusta.

Al seiso siirrettéavan tydpenkin paalla.

y Ala istu siirrettavan tydpenkin paalla.

Al seiso hyllylla.

Kayté aina silmasuojuksia.

BE IO Enimmaéiskuorma molemmat poytalevyt
o levitettyina on 158 kg (350 naulaa) tasaisesti
T jakautuneena ja kummallakin péytatasolla
/=~ 45 kg (100 naulaa) tasaisesti jakautuneena.
nE orw)  Enimmaiskuorma, kaksi siirrettavaa tydpenkkia,
Bﬁ“ﬁ péytélevyt alhaalla: 997 kg (2 200 naulaa).

Hylly enimmaiskuorma: 11 kg (25 naulaa).

Siirrettavin tyopenkin rajoitettu takuu

Kreg Tool Company takaa vain alkuperéiselle ostajalle, ettd Kregin siirrettdva
tydpenkki on materiaali- ja valmistusvirheetdn kolmen (3) vuoden ajan
ostopdivastd. Kreg Tool Company oman valintansa mukaan korjaa tai vaihtaa
tuotteen (tai sen aineosan), joka osoittautuu virheelliseksi edelld mainittuna
takuuaikana. Takuu koskee vain sellaisia tuotteita, joita kdytetd&n Kreg Tool
Companyn toimittamissa luetteloissa, kayttboppaissa ja/tai kdyttohjeissa
esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Takuu tulee voimaan vain, jos alkuperdinen ostaja suorittaa tuotteen online-
rekisterdinnin tdydellisesti ja asianmukaisesti loppuun (www.kregtool.com) tai
soittaa Kreg Tool Companyn asiakaspalveluun (1-800-447-8638).

Takuu on mitatdn, jos tuotetta on (1) kdytetty védarin tai se on varastoitu
ohjeiden vastaisesti, (2) tuote on onnettomuuden, laiminlytnnin, vaurion tai
muiden Kreg Tool Companyn valvonnan ulkopuolelle jé4vien olosuhteiden
kohteena, (3) tuotetta muunnellaan, puretaan, peukaloidaan, muutetaan tai
korjataan ilman Kreg Tool Companyn lupaa ja (4) muille kuin alkuperaisille
ostajille. Takuu ei kata normaalia kulumista, korroosiota tai korjauksia, jotka
ovat tarpeen luonnollisten syiden tai ylivoimaisten esteiden johdosta.

Tama on Kreg Tool Companyn ainoa takuu. Kaikki mahdolliset lakisaateiset
takuut, mukaan lukien takuut myyntikelpoisuudesta tai kelpoisuudesta
tiettyyn tarkoitukseen, rajoitetaan taten tdmén takuun kestoaikaan. Kreg
Tool Company ei vastaa menetyksistd, vahingoista tai kuluista, jotka liittyvéat
suoraan tai epdsuorasti sen tuotteiden kayttdon tai jotka aiheutuvat muusta
syystd, eikd vélillisistd vahingoista (mukaan lukien muun muassa ajanhukka,
haitta ja tuotannon menetys). Tdssa esitettyd takuuta ei saa muunnella eiké
Kreg Tool Company anna tai sen puolesta anneta mitddn muita ilmaistuja tai
konkiudenttisia takuita.

Seuraavat arkistoitavat tiedot ovat hybdyllisid, jos takuuvaade on tarpeen. Liitd
kopio ostotodistuksesta tdydellista arkistoasiakirjaa varten.

Ostopéivamadra [

Myyjé:




Mukana tulevat tavarat:
(A) Siirrettava tydpenkki

(B) 3" penkkikiristin ja Automaxx®
(C) Tukikiinnikkeet (2)

(D) Kreg® penkkirajoittimet (4)
(E) Trak-laakerit (2) ja -ruuvit (2)
(F) Liitantakiilat (2)

Puristumis-
Aot

o A/ puﬁsmmis.

\ A kohta
J = \ /

/ = \

0

(1) Levita jalat. (1) Avaa kannatinlukot nostamalla kielekkeita. (2) Laske pdytélevyt.
(2) Nosta poytalevyt. Varmista, etts kaikki kannatinlukot lukkiutuvat. (3) Nosta hylly. (4) Sulje jalat.
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Jalat levitettyind, poytélevyt alhaalla

LARJENNETTU POYTARSENNUS

Jalat levitettyind, poytalevyt ylhaalla

KIINNIKKEEN SHAINTI: LRRJENNETTU POYTA

(1) Kaksi siirrettdvaa tydpenkkia sijoitetaan enintdén 2,10 metrin (7 jalan)
etdisyydelle toisistaan.

(2) Tukikiinnikkeet alemmassa sijainnissa, yksi 2x4 kussakin kiinnikeparissa.
(3) %" vanerilevy asetetaan 2x4 lautojen ja molempien taitettujen poytalevyjen
reunojen péaélle.

(4) Vanerilevyn reunat asetetaan tiiviisti molempia puristinkiskoja vasten.

(5) Jaa paino tasaisesti.

ANESIE Enimmaiskuorma 998 kg (2 200 naulaa)

Asenna tukikiinnikkeet alempiin aukkoihin.




KIINNIKKEEN SURINTI: LEIKKAUSASENNUS

(1) Kaksi siirrettavaa tytpenkkia sijoitetaan enintdan 2,10 metrin (7 jalan) Asenna tukikiinnikkeet ylempiin aukkoihin.
etdisyydelle toisistaan.

(2) Tukikiinnikkeet ylemmassa sijainnissa, yksi 2x4 kussakin kiinnikeparissa.

(3) Kumpaankin siirrettdvaan tydpenkkiin on asennettu 2x4 suojalauta.
(Katso 2X4 SUOJALAUDAN ASENTAMINEN.)

(4) %" vanerilevy asetetaan 2x4 lautojen ja 2x4 suojalautojen paille

(5) Jaa paino tasaisesti.

A NGRS Enimmaiskuorma 998 kg (2 200 naulaa)

2K4 SUOJALRUDAN ASENTAMINEN PENKKIPURISTIMEN ASENTAMINEN

31%" (800 mm) - pitka 2x4
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Vahemmén
puristusta

E’nemman"Q‘X A
puristusta \\\\{

Puutydpuristin ei sisélly toimitukseen

Liu'uta suuri laatta T-aukkoon.



PURISTAMINEN PENKKIRAIOITTIMIEN KANSSA

(1) Aseta penkkirajoittimet reikiin, (2) asettele tydkappale ja (3) puristin.

POYTALEVYN PURISTIMET

(1) Penkkipuristin pyorii 360°. (2) Liu'uta puutydpuristin (valinnainen lisévaruste)

mihin tahansa kohtaan reunassa.

: RUUVIPENKKIPURISTIN

KIINNIKKEEN SIJAINTI

RUUVIPENKKIPURISTIN

LISAOMINAISUUDET

Asenna tukikiinnike keskimmaisiin aukkoihin.
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KREG JIG® -TYOKALUN ASENTAMINEN
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(1) Asenna penkkipuristin alempaan sovitusaukkoon.
(3) Aseta tytbkappale kiinnikkeeseen ja (4) puristimeen.

(2) Asenna tukikiinnike keskimmdisiin aukkoihin.

/Q./W . ¥ . .
HARRL

A 1[0} }"][¢] Ripusta vain Kregin 100 kappaleen ja 250 kappaleen ruuvisiliita
(3) Porakoteloissa pora/vaannin on kdden ulottuvilla.

(1) Ripusta Kreg-ruuvisdilidt pdytalevyjen reunoille.
(2) Sdilyta laitteita syvennyksissa.

oo b

Kohdista jiki joko K4:44 tai K5:t4 vastaaviin reikiin.



Istruzioni generali per la sicurezza

prodotto. PR 1IST

A Quando si utilizzano utensili elettrici con questo prodotto, attenersi sempre alle istruzioni del produttore degli utensili oltre ad adottare le precauzioni
di sicurezza riportate di seguito per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni personali. Leggete tutte le istruzioni attentamente prima di iniziare a utilizzare il
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI,

1) Sicurezza dell'area di lavoro
a) Mantenere I'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree ingombre e scure
favoriscono gli incidenti.
b) Non utilizzare gli utensili elettrici in ambienti pericolosi. Non utilizzare gli
utensili elettrici in ambienti umidi o bagnati né esporli alla pioggia.
c) Non utilizzare gli utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri. Gli utensili elettrici generano
scintille che possono incendiare fumi o polveri.
d) Tenere lontani bambini e astanti mentre si utilizza un utensile elettrico.
Le distrazioni possono causare la perdita di controllo.
€) Rendere I'officina a prova di bambino. con lucchetti, interruttori generali
o rimuovendo le chiavi di avviamento.

2) Sicurezza elettrica
a) Collegare a terra gli utensili eleftrici. Se ['utensile é dotato di una spina a tre
poli, deve essere collegato solo ad una presa elettrica a tre fori messa aterra.
Se la presa appropriata non é disponibile, richiedere a un tecnico qualificato di installarla.
Non rimuovere il terzo polo né modificare in alcun modo la spina fornita.
b) Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o umidita. La penetrazione di acqua
in un utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
c) Non abusare del cavo. Non utilizzare il cavo per trasportare, tirare
o scollegare I'utensile elettrico. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano
il rischio di scosse elettriche.
d) Utilizzare una prolunga adeguata e assicurarsi che sia in buone condizioni.
Se si utilizza una prolunga, accertarsi che abbia una capacita sufficiente per la
corrente consumata dall'utensile elettrico. Un prolunga di capacita inadeguata
provoca una caduta della tensione di linea con conseguente perdita di potenza
e surriscaldamento. Nella Tabella 1 & mostrato il calibro corretto del cavo da
utilizzare a seconda della lunghezza del cavo e deliamperaggio riportato sufla
targhetta dell'utensile. In caso di dubbio, utilizzare il successivo calibro pil pesante.
Minore & il numero di calibro, pili pesante sara it cavo.
e) Quando si utilizzano utensili elettrici, evitare il contatto del corpo con superfici
collegate a terra, come tubazioni, radiatori, fornelli da cucina e frigoriferi. Il contatto
con una superficie messa a terra aumenta il rischio di scosse elettriche.

3) Sicurezza personale
a) Rimanere allerta, lavorare con prudenza e usare buon senso quando si utilizza
un utensile elettrico. Non utilizzare utensili elettrici quando si @ stanchi o sotto
l'effetto di droghe, alcol o medicinali. Un attimo di distrazione durante 'uso di
utensili elettrici pud provocare gravi lesioni personali.
b) Indossare sempre gli occhiali di protezione. Gli occhiali da vista sono occhiali
di sicurezza. Gli occhiali di sicurezza sono dotati di lenti, cornici e protezioni laterali
appositamente costruite.
c) Utilizzare apparecchiature di sicurezza. Indossare maschere facciali o antipolvere
qualora l'operazione di taglio produca polvere. Apparecchiature di sicurezza, come ad
esempio maschere antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, elmetti o protezioni
acustiche utilizzate in condizioni appropriate, riducono le lesioni personali.
d) Evitare ['avvio accidentale. Accertarsi che !'interruttore sia in posizione Off
prima di inserire la spina. Il trasporto di utensili elettrici con il dito sull'interruttore
o il collegamento di utensili elettrici con finterruttore su On favorisce gli incidenti.
€) Rimuovere qualsiasi strumenti di regolazione o chiave prima di accendere
l'utensile. Una chiave lasciata agganciata a una parte rotante dell'utensile eletirico
puo provacare lesioni personali.
f) Non sporgersi troppo. Mantenere sempre una posizione sicura e I'equilibrio.
Cio assicura un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.
g) Mettere in sicurezza i pezzi. Qualora risulti pratico, servirsi di morsetti o morse.
Cio risulta piu sicuro di utilizzare la mano ed entrambe le mani sono libere per
utilizzare ['utensile.
h) Non salire mai sulla macchina. In caso di ribaltamento o di contatto accidentale
con [utensile da taglio potrebbero verificarsi infortuni gravi.
i) Indossare 'abbigliamento appropriato. Non indossare indumenti ampi
o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano da parti in movimento.
Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi potrebbero rimanere impigliati nelle parti
in movimento. Arrotolare le maniche lunghe fino al gomito. Indossare un copricapo
protettivo che possa raccagliere i capelli lunghi.
1) Se sono previsti dispositivi per il collegamento dell'apparecchiatura di aspirazione
e raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente.
L'utilizzo di questi dispositivi consente di ridurre i rischi correlati alla polvere.

4) Uso e manutenzione dell'utensile elettrico
a) Mantenere le protezioni in posizione e in buone condizioni di funzionamento.
b) Non forzare I'utensile elettrico. Utilizzare I'utensile elettrico corretto per
I'applicazione. L'utensile elettrico corretto portera a termine il lavoro in modo
migliore e pil sicuro alla velocita per cui € stato progettato.
c) Utilizzare gli utensili corretti. Non forzare un utensile o un accessorio per
eseguire un lavoro per il quale non e stato progettato.
d) Non utilizzare I'utensile elettrico se non & possibile accenderlo e spegnerlo
con l'interruttore. Qualsiasi utensile elettrico non controllabile tramite finterruttore
¢ pericoloso e deve essere riparato.
¢) Scollegare la spina dalla presa di corrente elo la batteria dall'utensile
elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituire gli accessori
o riporre gli utensili elettrici. Queste misure di sicurezza preventive riducono
il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.
f) Non lasciare mai un utensile in funzione incustodito. Spegnere I'utensile.
Non lasciare futensile finché non si arresta completamente.
g) Tenere gli utensili non in uso fuori dalla portata dei bambini e non
consentire a persone che non hanno familiarita con l'utensile elettrico e le
presenti istruzioni di utilizzarlo.
Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di utilizzatori inesperti.
h) Eseguire la manutenzione degli utensili elettrici. Verificare che le parti in
movimento non siano disallineate o grippate e che non vi siano parti rotte
e qualsiasi altra condizione che pud influire sul funzionamento dell'utensile
elettrico. Se l'utensile elettrico & danneggiato, farlo riparare prima dell'uso.
Molti incidenti sono causati dalla scarda manutenzione degli utensili elettrici.
i) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio sottoposti
a corretta manutenzione con bordi affilati sono meno soggetti a grippaggio
e risultano piu facili da controllare.
j) Utilizzare la velocita raccomandata per I'utensile di taglio o I'accessorio
e il materiale lavorato.
k) Utilizzare soltanto le parti e gli accessori consigliati dal produttore.
Consultare il manuale di istruzioni per quanto riguarda gli accessori consigliati.
L'utilizzo di accessori inadeguati pud causare lesioni personali.
|) Utilizzare ['utensile elettrico, gli accessori e le punte da tagfio in conformita
a queste istruzioni e nel modo previsto per il tipo specifico di utensile elettrico,
tenendo presenti le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'utilizzo delfutensile
elettrico per operazioni diverse da quelle previste pu dar luogo a situazioni di pericolo.
5) Manutenzione
a) La manutenzione dell'utensile elettrico deve essere eseguita da un tecnico
qualificato utilizzando esclusivamente pezzi di ricambio originali. Cio assicura
che la sicurezza dell'utensile venga mantenuta.

6) Istruzioni di sicurezza specifiche per Kreg Mobile Project Center

a) Quando si collocano in posizione i ripiani del tavolo, afferrarli con entrambe
le mani dagli angoli esterni e tirare verso [alto. Assicurarsi che i sostegni siano
completamente inseriti.

b) Quando si ripiegano i ripiani del tavolo, afferrare le linguette di rilascio dei sostegni
con entrambe le mani. Tirare le linguette verso ['alto e spingere il ripiano de! tavolo verso
il basso. Tenere le mani lontane da potenziali punti di schiacciamento.

c) Lavorare sempre su una superficie piana e asciutta.

d) Quando si utilizzano utensili elettrici con Mobile Project Center, attenersi
alle istruzioni sulla sicurezza del produttore dell'utensile.

e) Per evitare ribaltamenti, montare sempre gli utensili da banco centrati sul
canale guida della morsa.

f) Quando si utifizzano due Mobile Project Center in modalita griglia, si consiglia
di utilizzare uno o due traverse 2x4 per una maggiore resistenza.

g) Mobile Project Center non é destinato all'uso al'aperto in condizioni di umidita.
h) Riporre sempre Mobile Project Center all'interno o in un'area al riparo da agenti
atmosferici.

i) Non sedersi o salire su Mobile Project Center né utilizzare Mobile Project Center
come impalcatura o per qualsiasi altro scopo non indicato ne! presente manuale.

j) Non salire sulla mensola.

k) Non appendere oggetti su Mobile Project Center, eccetto nei casi indicati

in questo manuale.



Istruzioni generali per la sicurezza

Linee guida per l'utilizzo della prolunga
L'utilizzo delle prolunghe deve essere temporaneo. Non eliminano la necessita di
installare prese e cablaggio corretto, se necessario.

In officina e nei siti di costruzione:

1. Utilizzare sempre le prolunghe con un conduttore di messa a terra.

2. Le prolunghe devono essere protette da eventuali danni e non essere fatte
passare attraverso porte o finestre che possono chiudersi, danneggiando il cavo.

3. Le prolunghe devono essere di minimo 16 AWG con tarate per |'apparecchiatura
in uso.

4, Le prolunghe devono essere ispezionate periodicamente per assicurarsi che
lisolamento e la conducibilita dei fili non siano compromessi.

5. Le prolunghe non devono essere fatte passare nell'acqua o avere connessioni che
possono essere esposte all'acqua accumulata.

TABELLA 1
Amperaggio Lunghezza prolunga
riportatosulla | 25 | so0 [ 75 | 00 | 150" | 200
t:r1g£1ce)t\tla Calibro dei cavi consigliato
0-5 16 16 16 14 12 12
51-8 16 16 14 12 10 NR
8,1-12 14 14 12 10 NR NR
12,1-16 12 12 NR NR NR NR
NR - Non raccomandato

A PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE

Le parti metalliche di questo prodotto conducono elettricita. Evitare qualsiasi
condizione che causa un contatto elettrico. Gli utensili elettrici non messa a terra
non corretta rappresentano un pericolo di scosse elettriche che possono provocare
gravi lesioni personali o il decesso, specialmente se utilizzati in un luogo umido,

in prossimita di tubature e altre superfici collegate a terra o alf'aperto.

A La polvere generata da carteggio, smerigliatura, molatura, foratura
e altre attivita di costruzione pud contenere sostanze chimiche riconosciute nello Stato
della California come causa di cancro, malformazioni congenite o danni agli organi
riproduttivi. i seguito sono riportati alcuni esempi di tali sostante chimiche:

a) Piombo da vernici a base di piombo

b) Silice cristallina da mattoni, cemento e altri prodotti per i lavori di muratura

c) Arsenico e cromo da legname trattato chimicamente
Il rischio da esposizione a queste sostanze chimiche dipende dalla frequenza con cui
si esegue questo tipo di lavoro. Per ridurre |'esposizione, lavorare in una zona ben
ventilata con attrezzature di sicurezza approvate, come ad esempio una maschera
antipolvere specificamente progettata per filtrare le particelle microscopiche.

Spiegazione dei simboli di sicurezza presenti su

Mobile Project Center

Non applicare carichi non bilanciati.

[ @L\F Non salire su Mobile Project Center.

Non sedersi su Mobile Project Center.

Non salire sulla mensola.

Indossare occhiali protettivi.

HATLOED)  Carico massima con entrambi i ripiani del
L tavolo aperti: 158 kg. distribuiti uniformemente;
T 45 kg. distribuiti uniformemente su una delle
/S fiancate del tavolo
maw tonw]  Carico massimo con due Mobile Project con
22000

ripiani del tavolo non aperti: 997 kg.

Carico massimo sulla mensola: 11 kg.

S
g

Garanzia limitata di Kreg Mohile Project Center

Kreg Tool Company garantisce, esclusivamente all'acquirente originale, che
Kreg Mobile Project Center sara privo di difetti dei materiali e di lavorazione per
un periodo di tre (3) anni dalla data di acquisto. Kreg Tool Company, a propria
discrezione, riparera o sostituira eventuali prodotti (o parte di essi) che si rivelano
difettosi durante questo periodo di garanzia. La presente garanzia si applica
esclusivamente ai prodotti utilizzati conformemente alle istruzioni contenute in
cataloghi, manuali e/o serie di istruzioni fomite da Kreg Tool Company.

La presente garanzia diventa effettiva solo se l'acquirente ariginale

completa in modo integrale e adeguato la registrazione del prodoito online
(www.kregtool.com) oppure chiama il servizio di assistenza clienti di Kreg Tool
Company (1-800-447-8638).

La presente garanzia perde ogni efficacia se il prodoito & stato oggetto di (1)
utilizzo errato, abuso o immagazzinaggio inadeguato; (2) incidente, negligenza,
danno o altre circostanze non imputabili a Kreg Tool Company; (3) modifiche,
smontaggio, manomissione, alterazioni o riparazioni non autorizzati da Kreg
Tool Company; e (4) per gli acquirenti non originali. La presente garanzia non
trova applicazione in caso di normale usura, corrosione, abrasione o riparazioni
necessarie per cause naturali o di forza maggiore.

La presente & l'unica garanzia fomita da Kreg Tool Company. Qualunque altra
garanzia che potrebbe essere prevista per legge, comprese le garanzie di
commerciabilita o idoneita per un uno scopo specifico, sono limitata alla durata
della presente garanzia. Kreg Tool Company non sara responsabile per alcuna
perdita, danno o spesa risultante direttamente o indirettamente dall'uso dei propri
prodotti o da qualsiasi altra causa o per danni indiretti (inclusi, senza limitazione,
perdite di tempo, disagi e perdita di produzione). La garanzia contenuta nel
presente documento non pud essere modificata e nessun'altra garanzia, espressa
o implicita, viene rilasciata da, e per conto di, Kreg Tool Company.

Le seguenti informazioni saranno utili per riferimento futuro nel caso in cui
venga presentato un reclamo in garanzia. Per completezza di riferimenti,
allegare la copia della prova di acquisto.

Data di acquisto I

Acquistato da:
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Articoli inclusi:
(A) Mobile Project Center
(B) Morsa da banco da 3" con Automaxx®

(C) Staffe di supporto (2)

(D) Morse da banco Kreg® (4)
(E) Boccole (2) e viti (2)

(F) Chiavi di collegamento (2)

CONFIGURAZIONE
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(1) Divaricare le gambe.
(2) Sollevare i ripiani del tavolo. Assicurarsi che tutti i blocchi dei bracci siano inseriti.

(1) Sollevare le linguette per sbloccare i blocchi dei bracci. (2) Abbassare
i ripiani del tavolo. (3) Sollevare la mensola. (4) Chiudere le gambe.






